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KAMERA IP DAHUA IPC-C46P 4Mpx
2.3mm IR10 5VDC

Cena brutto 269,00 zł

Cena netto 218,70 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 11511

Producent Dahua

Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm

Widzenie w nocy 10-20 m

Rozdzielczość 4 Mpx (2K)

Opis produktu
Produkt archiwalny

Kamera IP DAHUA IPC-C46P posiada przetwornik obrazu o rozdzielczości 4 MPX oraz obiektyw stałopozycyjny 2.3
mm.Produkt wyposażony jest także w reflektor podczerwieni o zasięgu do 10 m oraz wbudowany mikrofon i głośnik
Atutem jest też aplikacja mobilna (system: Android, iOS), która umożliwia podgląd z dowolnego miejsca na Ziemi. 
Jest to nowoczesny sprzęt, który posiada wbudowany moduł WiFi, dzięki któremu nie ma potrzeby podłączeń kablowych do
sieci lokalnych.
Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych
pomieszczeń biurowych oraz jako kamerka internetowa. Atutem jest uchwyt z magnesem umożliwiający stabilny montaż do
podłoża.

Cechy produktu:
 

przetwornik: 1/3", 4 MPX CMOS
kompresja wideo: H.264 i H.265
ilość klatek: 20 kl/s @ 4.0 Mpx
obiektyw stałopozycyjny 2.3 mm
kąt widzenia 129°
wbudowany mikrofon i głośnik
wbudowane WiFi
zapis na karcie MicroSD (do 128 Gb, brak w zestawie)
reflektor podczerwieni - zasięg do 10 m
dużo opcji monitoringu sieciowego:
- podgląd za pośrednictwem Internetu,
- CMS (DSS/PSS)
- DMSS
zasilanie: 5VDC

Przeznaczenie:

Kamera przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań wewnętrznych. Sprawdzi się do obserwacji niedużych pomieszczeń
biurowych oraz jako kamerka internetowa. 

Smart PSS (dla komputera)
 

wygenerowano w programie shopGold

https://elektronikadomowa.pl/kamera-ip-dahua-ipc-c46p-4mpx-23mm-ir10-5vdc-p-6316.html


 

DMSS (dla urządzeń mobilnych)

ONVIF (współpraca z większością kamer IP) 

 

Specyfikacja techniczna:
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przetwornik obrazu: 1/3” 4 Mpx CMOS
rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4.0 Mpx
strumień główny: 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
strumień pomocniczy: 640 x 480, 320 x 240
obiektyw: 2.3 mm
kąt widzenia: 129 °
zasięg oświetlacza IR: 10 m
metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264
audio: Wbudowany mikrofon i głośnik
prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s @ 4.0 Mpx
Protokoły sieciowe: TCP, RTSP, DHCP
ONVIF: Tak
gniazdo karty pamięci: obsługa kart Micro SD do 128GB
moduł Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg działania w terenie otwartym 50 m (otwarta przestrzeń)
detekcja ruchu: Tak
dostęp z telefonu komórkowego: przez chmurę (P2P), darmowa aplikacja Easy4IP (Android, iOS)
obudowa: Plastikowa
temperatura pracy: 0 °C ... 45 °C
zasilanie: 5 V DC / 1A
pobór mocy: ≤ 5 W
wymiary: 107 x 76 x 65 mm
waga: 0.16 kg

W zestawie:
 

kamera Dahua IPC-C46P- 1 szt.
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