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KAMERA IP IMOU CUE2 IPC-C22EP-A
2MPX 2,8mm IR10 WiFi

Cena brutto 109,99 zł

Cena netto 89,42 zł

Dostępność Dostępność 24h.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 20774

Producent IMOU

Opis produktu
Kamera IP IMOU CUE2 IPC-C22EP-A posiada przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczość 2 MPX FullHD oraz obiektyw
stałoogniskowy 2,8 mm. Wyposażono ją także w podświetlenie nocne o zasięgu do 10 m (w terenie otwartym). Istnieje
możliwość zapisu danych na karcie MicroSD (do 256 Gb, brak w zestawie) lub w wirtualnej chmurze IMOU.
Sprzęt przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych.

Cechy produktu:
 

wysoka jakość obrazu - 1080P FullHD
obiektyw stałoogniskowy 2,8mm
podświetlenie nocne - zasięg do 10 m (w terenie otwartym)
wbudowany mikrofon i głośnik
przycisk reset
detekcja ruchu i osób
konfigurowanie regionu
sterowanie za pomocą aplikacji IMOU (Android, iOS)
alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą (np. płaczu dziecka)
dwukierunkowa rozmowa - komunikacja z dziećmi czy zwierzętami w domu
zapis nagrań lokalnie - na karcie microSD (do 256Gb, brak w zestawie) lub na chmurze Imou (usługa dodatkowo
płatna)
powiadomienia na smartfon po wykryciu ruchu przed kamerą w czasie rzeczywistym

Głosowe zarządzanie kamerami

Do tego celu należy użyć Amazon Echo Show lub Google Home. Umożliwia to kontrolowanie kamery, wydawanie komend
słownych, a tym samym zarządzanie kamerami. Pozwala to też na rozszerzenie funkcji inteligentnego domu.
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Wirtualne ogrodzenie

Geofencing (Wirtualne Ogrodzenie) - wykorzystuje telefon do wykrywania przekroczenia określonej przez użytkownika granicy
i wyzwala działanie (np. włączanie/wyłączanie powiadomień „push” w kamerze).
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Zapis Ciągły na karcie MicroSD - Harmonogram zapisu

Aktywna funkcja Continous Recording (zapisu ciągłego - a) umożliwia korzystanie z harmonogramu nagrywania (b) dla
precyzyjnego zarządzania czasem zapisu.
Aktywna funkcja Harmonogramu (Recording Schedule) (b) sprawia, że zapis będzie zgodny z ustawieniami Harmonogramu. W
przeciwnym wypadku będzie nagrywać tylko wideo ze zdarzenia (zapis po detekcji).
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Specyfikacja techniczna:
 

przetwornik: 1/2.7" 2MPX CMOS
rozdzielczość: 2 Mpx (1920 x 1080) @25 kl/s
kompresja wideo: H.265 / H.264
obiektyw stałoogniskowy: 2,8 mm
kąt widzenia: 112°(H), 58°(V), 131°(D)
podświetlenie nocne - zasięg do 10 m (w terenie otwartym)
sieć WiFi: IEEE802.11b/g/n, do 50 m (w otwartej przestrzeni)
16x cyfrowy zoom
dwukierunkowa łączność audio
aplikacja IMOU: Android, iOS
miejsce na kartę MicroSD (do 256GB, brak w zestawie)
kolor: biały
temperatura pracy: -10°C ...+45°C
wilgotność: mniej niż 95% RH
zasilanie: 5V DC / 1A
pobór mocy: <3,1 W
wymiary: 66 × 33 × 109 mm
waga: 102,7 g

W zestawie:
 

kamera IMOU IPC-C22EP-A - 1 szt;
zasilacz - 1 szt.
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