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KAMERA IP IMOU IPC-F42P-D 4MPX
2,8mm IR30 WiFi IP67

Cena brutto 194,99 zł

Cena netto 158,53 zł

Dostępność Dostępność 24h.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 20775

Producent IMOU

Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm

Widzenie w nocy 21-30 m

Rozdzielczość 4 Mpx (2K)

Opis produktu
Kamera IP IMOU IPC-F42P-D posiada przetwornik obrazu zapewniający rozdzielczość 4 MPX oraz obiektyw stałoogniskowy 
2,8 mm. Wyposażono ją także w podświetlenie nocne o zasięgu do 30 m (w terenie otwartym). Istnieje możliwość zapisu
danych na karcie MicroSD (brak w zestawie) lub w wirtualnej chmurze IMOU.
Sprzęt przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Cechy produktu:
 

wysoka jakość obrazu - 4 Mpx QHD
obiektyw stałoogniskowy 2,8mm
podświetlenie nocne - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
detekcja osób i ruchu
tryb nocny - umożliwia rejestrowanie obrazu w niskim oświetleniu, takim jak w ciemnościach lub przy słabym świetle
wbudowany mikrofon
alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą (np. płaczu dziecka), podgląd na żywo
sterowanie za pomocą aplikacji IMOU (Android, iOS)
nagrywanie obrazu na karcie microSD (brak w zestawie) lub w chmurze Imou (usługa płatna)
montaż kamery na ścianie lub suficie

Detekcja osób

Zaawansowana technologia przetwarzania obrazu sprawnie wykrywa obiekty o ludzkich kształtach i natychmiast o tym
powiadamia, selektywnie monitorując tylko to, co ważne.
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Odporność na kurz i wodę

Wysoki stopień ochrony (IP67) chroni sprzęt przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, np. deszczem, śniegiem czy
mocnym słońcem.
  

Możliwość montażu na zewnątrz

Kamerę można zamontować na ścianie lub suficie. Znajdzie zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.
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Specyfikacja techniczna:
 

przetwornik: 1/2.7" 4MPX CMOS
rozdzielczość: 4 Mpx (2560x1440) @25 kl/s
kompresja wideo: H.265 / H.264
obiektyw stałoogniskowy: 2,8 mm
kąt widzenia: 106°
podświetlenie nocne - zasięg do 30 m (w terenie otwartym)
sieć WiFi: IEEE802.11b/g/n
interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
aplikacja IMOU: Android, iOS
miejsce na kartę MicroSD (brak w zestawie)
kolor: biały
materiał: plastik
stopień ochrony: IP67
temperatura pracy: -30°C ...+60°C
wilgotność: mniej niż 95% RH
pobór mocy: 3.5 W
wymiary: 74.2 x 147.7 x 74.2 mm

W zestawie:
 

kamera IMOU IPC-F42P-D - 1 szt;
zasilacz - 1 szt.
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