
 

Dane aktualne na dzień: 12-04-2025 01:24

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-easycam-ec-sch-14-900tvl-2-8mm-ir20-12vdc-p-1709.html

  
KAMERA KOPUŁKOWA EASYCAM EC-
SCH-14 900TVL 2,8mm IR20 12VDC

Cena brutto 84,99 zł

Cena netto 69,10 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy EC-SCH-14

Producent EASYCAM

Opis produktu
Kamera kopułkowa analogowa EASYCAM

 posiada wbudowany przetwornik obrazu (rozdzielczość 
900 linii

) oraz obiektyw stałoogniskowy 
2.8 mm

. Sprzęt posiada także podstawowe funkcje (
AGC, BLC, Balans bieli

), dzięki którym uzyskuje dobrą jakość obrazu.
Atutem jest również wbudowany reflektor podczerwieni IR posiadający 

zasięg do 20m
, dzięki któremu możesz rozpoznać niezbędne szczegóły w zupełnej ciemności.  Kamera w

Praca w trybie analogowym sprawia, że kamera współpracuje doskonale z rejestratorami starszego typu czy monitorami.

Przeznaczona jest do 
różnorodnych zastosowań. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na 

montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie 
(wymagane dodatkowe uchwyty). 

 

Cechy:

-

 przetwornik: 1/3" CMOS 
-

 
-

 
-
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- 

Przeznaczenie:
 

Przeznaczona jest do
 różnorodnych zastosowań. Posiada wodoodporną obudowę, która chroni sprzęt przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Pozwala na montaż zarówno na suficie, jak i na ścianie 

(wymagane dodatkowe uchwyty). Idealnie sprawdzi się do obserwacji terenów otwartych, ale też 

Specyfikacja techniczna:
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W zestawie: 

-

 

-

 
-
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