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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-kopulkowa-hdcvi-dahua-hac-hdw1000rp-0280b-1mpx-720p-28mm-
ir20-12vdc-p-2956.html

KAMERA KOPULKOWA HDCVI DAHUA
HAC-HDW1000RP-0280B 1Mpx 720p
2.8mm IR20 12VDC

Cena brutto 146,37 zt

Cena netto 119,00 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy HAC-HDW1000RP-0280B
Producent Dahua

Rozdzielczos¢ 1 MPX (HD)

Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm
Widzenie w nocy 10-20 m

Opis produktu

Kamera koputkowa Dahua HD-CVI posiada wysokie]j jakosci przetwornik obrazu o rozdzielczosci 1 MPX, dzieki czemu
tatwo zidentyfikujesz szczegéty i osoby.

Posiada recznie sterowany obiektyw statoogniskowy 2.8 mm, dzieki ktéremu uzyskasz szeroki kat widzenia. Atutem jest tez
reflektor podczerwieni Smart IR z maksymalnym zasiegiem do 20 m. Dzieki temu jakos$¢ obrazu bedzie wysoka takze w
nocy.

Kamera posiada wodoodporng obudowe, dzieki czemu sprzet mozemy uzy¢ do réznorodnych zastosowan zewnetrznych.
Pozwala na montaz na suficie i na Scianie (wymagany uchwyt do montazu sciennego).

Cechy produktu:

e przetwornik obrazu: 1/4" 1 MPX, CMOS

* jakos¢ obrazu: 720p

e obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

* max. zasieg promiennikéw podczerwieni: do 20 m, Smart IR

e duzy zasieg transmisji:
o z wykorzystaniem standardowego kabla koncentrycznego 75Q - do 500 m
o z wykorzystaniem skretki - do 300 m

 funkcje: Dzien/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, DNR

» stopien ochrony: IP67

e zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie:
Kamera posiada wodoodpornag obudowe, zapewniajgcg ochrone przed zniszczeniem. Sprzet mozemy uzy¢ do réznorodnych
zastosowan zewnetrznych. Pozwala na montaz na suficie lub na scianie (wymagany uchwyt do montazu Sciennego). Nadaje

sie do monitoringu np. hurtowni, magazynu czy szkoty.

Technologia HD-CVI:
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Technologia HDCVI przewaza nad konkurencja gtéwnie ze wzgledu na tatwg instalacje i konfiguracje, brak zaktécen i opdznien
sygnatu oraz dtuzszy dystans transmisji sygnatu.

Competitor

Competitor

Transmisja obrazu do 500 m przewodem koncentrycznym, do 300 m skretka komputerowa

== do 500m
ﬁ—do 3o00m *

Schemat dziatania systemu HD-CVI (sygnat wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)
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W zestawie:

e kamera Dahua HAC-HDW1000RP-0280B - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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