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KAMERA MINIATUROWA AHD VTVISION
KPC-E190PUDV 550TVL 12VDC

Cena brutto 779,00 zł

Cena netto 633,33 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy KPC-E190PUDV

Producent VTVISION

Opis produktu
Kamera miniaturowa typu "wizjer do drzwi" VTVISION posiada wbudowany przetwornik obrazu (1/3" 960H Sony
Super HAD CCD II, rozdzielczość: 550TVL) oraz obiektyw typu piniole (170o, F3.0). 
Kamera posiada funkcję poprawiania jakości kolorów, a także dostosowywania ich do oświetlenia w pomieszczeniu.

Cechy produktu:
 

przetwornik obrazu: 1/3" Sony Super-HAD CCDII
rozdzielczość: 550TVL
wyjście wideo: 1 Vpp, 75Ω
kąt widzenia obiektywu: 170o

funkcje: system poprawy obrazu ochrona przed polaryzacją wsteczną 2-DNR, AWB
zasilanie: 12V DC

Technologia AHD (Analog High Definition)

Nowatorska technologia przetwarzania i sterowania obrazem, która wykorzystuje wysokiej jakości podzespoły i świetnie
uzupełni nowoczesne systemy monitoringu. Cechuje ją ponadto:
 

wysoka rozdzielczość (HD i Full HD) na odległość do 500 m
stabilność obrazu
ochrona przeciwzakłóceniowa
bogate i naturalne kolory
szczegółowy obraz.

System AHD nie wymaga też zmiany struktury kablowej oraz posiada wejścia CVBS, dzięki którym kamery można wykorzystać
w systemach analogowych.

Transmisja obrazu 

Wykorzystuje przede wszystkim standardowy kabel koncentryczny RG59, a poza tym możliwe jest wykorzystanie przewodu
UTP i transformatorów wideo. 

Specyfikacja techniczna:
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przetwornik: 1/3" 960H Sony Super HAD CCD II
efektywna rozdzielczość: 976(H) x 582(V)
rozdzielczość pozioma: 770 TVL
min. oświetlenie: 0.1 Lux
stosunek sygnał/szum: 50 dB
skanowanie: 2:1 z przeplotem
synchronizacja: wewnętrzna
migawka: PAL 1/50s ~ 1/100,000s
gama: 0.45
wyjście wideo: 1Vpp, 75 Ohm
obiektyw pinhole, 170 st., F3.0
funkcja DNR - 2D DNR
temperatura pracy: -10 st. C ... +50 st. C
wilgotność: max. 80%
zasilanie: 12V DC / 70 mA
wymiary: 25 x 50 mm
waga: 200 g

W zestawie:
 

kamera VTVISION KPC-E190PUDV - 1 szt.
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