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KAMERA SPECJALNA HDCVI DAHUA HAC-
HUM3201BP-0280P 2Mpx 2.8mm 12VDC

Cena brutto 482,16 zł

Cena netto 392,00 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 10853

Producent Dahua

Opis produktu
Kamera specjalna, otworkowa DAHUA HDCVI 

posiada wbudowany przetwornik obrazu o rozdzielczości 
2 MPX 

oraz obiektyw typu pinhole
 2.8 mm. 

Produkt przeznaczony jest 
do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

 
Dzięki bardzo małym rozmiarom obudowy, pozwalają na dyskretny montaż. 

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/2.8", 2 MPX Progressive scan, CMOS

- ilość klatek: 25/30 fps@1080p, 720p

- funkcje: WDR 120dB, Dzień/noc (ICR), 2D/3D DNR, AWB, AGC, BLC, HLC

- dużo opcji monitoringu sieciowego: 

       - podgląd za pośrednictwem Internetu, 

       - CMS (DSS/PSS)

       - DMSS

- zasilanie: 12VDC

Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range -
 szeroki zakres dynamiki)

Dzięki niej poprawimy jakość obrazu, gdyż uzyskujemy optymalny kolor i doświetlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoświetlonych oraz prześwietlonych.
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DNR 
(Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szumów)

Dzięki niej łatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociągnięcia powstałe w wyniku całkowitego lub niedostatecznego braku światła.

 

Transmisja sygnału:

 

Specyfikacja techniczna:
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- przetwornik: 1/2,8" 2 MPX CMOS
- efektywna liczba pikseli: 1937 (poz.) x 1097 (pion)
- rozdzielczość: 1080P (1920×1080)
- system skanowania: progresywny
- szybkość elektronicznej migawki: PAL 1/4s~1/100,000s, NTSC 1/3s~1/100,000s
- stosunek sygnał/szum S/N: >65 dB
- częstotliwość odświeżania: 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
- obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm/F2.4
- kąt widzenia poziomo: 103° (92°)
- montaż: na płycie
- temperatura pracy: -30 st. C ... +60 st. C
- wilgotność: <90%
- zasilanie: 12V DC (±25%)
- pobór mocy: max. 1,2 W
- wymiary: 35,5 x 29,9 x 22,1 mm
- waga: 0,12 kg

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HUM3201BP-0280P - 1 szt 

- paragon lub faktura VAT. 
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