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KAMERA TUBOWA HDCVI DAHUA HAC-
HFW2221RP-Z-IRE6 2,1Mpx 1080p

& . 7-22mm IR60 12VDC

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Producent
Rozdzielczos¢
Obiektyw

Widzenie w nocy

Opis produktu

Kamera tubowa HD-CVI
posiada przetwornik obrazu (rozdzielczos¢
2,1 MPX
. jakosé obrazu
1080p
). dzieki czemu dobrze zarejestruje szczegély otoczenia. Obiektyw o ogniskowej
7-22 mm

676,50 zt

550,00 zt

Produkt archiwalny
HAC-HFW2221RP-Z-IRE6
Dahua

2 Mpx (FullHD)
zmiennoogniskowy 7-22 mm

51-60 m

jest zdalnie sterowany i posiada regulacje, wiec fatwo ustawisz odpowiedni kat do obserwacji otoczenia.

Whudowany reflektor podczerwieni Smart IR posiada maksymalny
zasieg a2 do 60 m
wiec zapewni dobra widocznos¢ réwniez w nocy.

Jest tez mozliwos¢ przefaczenia kamery w tryb analogowy (CVBS)
Kamera posiada wodoodporna obudowe i nadaje sie d
ré2nych zastosowan zewnetrznych
Mozna ja zamontowac
na $cianie lub na suficie.

Cechy produktu:

- przetwornik obrazu: 1/2,7" 2,1 MPX, CMOS.

- jakos¢ obrazu: 25/30 fps@1080P, 25/30/50/60 fps@720P

- obiektyw zmiennoogniskowy 2,7~12mm, sterowanie reczne

- menu 0SD

- szybka transmisja w czasie rzeczywistym na duze odleglosci

- przek miedzy wysoka a I

- funkcje: WOR (120dB), Dzief/noc (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- max. zasieg promiennikow podczerwieni: do 60 m, Smart IR

- stopieft ochrony: IP67
- zasilanie: 12VDC

Przeznaczenie

Kamera posiada wodoodporna obudowe i nadaje sie do réznych zastosowar zewnetrznych. Mozna ja zamontowac na scianie lub na suficie. Zastosujesz ja do monitoringu np. przedszkola, magazynu, hurtowni czy parkingu.
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Jakosé obrazu:

Technologia HDCVI ma przewage nad konkurencja gféwnie ze wzgledu na fatwa instalacje i konfiguracje, brak zakiécer | opSéniefi oraz diuzszy dystans transmisji sygnatu.

Transmisja obrazu do 500 m kablem ycznym, do 300 m skretka

Schemat dziatania systemu

(sygnat wideo, audio i sterowanie 1 przewodem)
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W zestawie:

- kamera Dahua HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 - 1 szt.

- paragon lub faktura VAT.
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