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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/kamera-tubowa-ip-dahua-ipc-hfw81230ep-z-12mpx-41-164mm-ir50-12vdc-poe-
p-5275.html

; KAMERA TUBOWA IP DAHUA IPC-
HFW81230EP-Z 12Mpx 4.1-16.4mm IR50
] S 12VDC PoE

Cena brutto 4 138,95 zt

Cena netto 3 365,00 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 10898

Producent Dahua

Widzenie w nocy 41-50 m
Rozdzielczos¢ 12 Mpx

Obiektyw zmiennoogniskowy 4.1-16.4 mm

Opis produktu

Kamera tubowa DAHUA IP
posiada wbudowany przetwornik obrazu o wysokiej rozdzielczosci
12 MPX
(z kompresjq wideo H.264, H.265 | MJPEG) oraz
obiektyw zmiennoogniskowy moto-zoom
4.1~16.4 mm.
Atut stanowi tez
reflektor podczerwieni
2 zasiegiem do 50 m
i . dzieki ktéremu uzyskasz dobra widocznos¢ réwniez w zupeinej
ciemnosci

Produkt posiada wodoodporna obudowe, stanowiaca ochrone sprzetu. Przeznaczony jest
do réznorodnych zastosowar.

Pozwala ona na montaz sprzetu
na suficie i na scianie (wymagany dodatkowy uchwyt).

Cechy produktu:

- przetwornik: 1/1,7, 12 MPX Progressive scan, CMOS

- ilos¢ klatek: 1~20fps@12Mpx

- funkcje: WDR, Dziefi/noc (ICR), DNR, AWB, AGC, BLC

- zasieg promiennikéw podczerwieni: do 50 m
- wejécie/wyjécie alarmowe: 2

- wejéciefwyjécie audio: 1/1

- analityka wideo

- duzo opcji monitoringu sieciowego:
- podglad za posrednictwem Internetu,
- CMs (DSS/PSS)
-DMss

- stopien ochrony: IP67

- zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Kamera posiada wodoodporna obudowe, stanowiaca ochrone sprzetu. Przeznaczona jest
do réznorodnych zastosowan.
Pozwala ona na montaz sprzetu na suficie i na cianie. Jest przydatna do obserwacji np. magazynw, biur, hurtowni czy szko.
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Wybrane funkcje:

WDR (Wide Dynamic Range -
szeroki zakres dynamiki)

Dzieki niej poprawimy jakos¢ obrazu, gdy2 uzyskujemy optymalny kolor i doswietlenie kadru. Funkcja zmienia parametry miejsc niedoéwietionych oraz przeswietionych.

120dB WDR 140dB WDR

DNR
(Digital Noise Reduction - cyfrowa redukcja szuméw)

Dzieki niej fatwo zredukujemy szumy na obrazie, ale zminimalizujemy niedociagniecia powstate w wyniku catkowitego lub niedostatecznego braku $wiatta.

Smart PSS (dla komputera)
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DMSsS (dla urzadzen mobilnych)

ONVIF 6 z cia kamer IP)

W zestawie:

- kamera Dahua IPC-HFW81230EP-Z - 1 szt

- paragon lub faktura VAT,
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