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poe-p-9932.html

KAMERA TUBOWA IP HIKVISION
DS-2CD2045FWD-I (BLACK) 4Mpx 2.8mm
IR30 12VDC PoE

Cena brutto 1 202,95 zt

Cena netto 978,01 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 14373

Producent HIKVISION

Widzenie w nocy 21-30 m

Rozdzielczos¢ 4 Mpx (2K)

Obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

Opis produktu

Kamera tubowa HIKVISION IP posiada przetwornik obrazu o rozdzielczosci do az 4 MPX oraz obiektyw statoogniskowy 2.8
mm, ktéry pozwala na uzyskanie szerokieg kata widzenia. Atutem jest tez wbudowany promiennik podczerwieni z zasiegiem
do 30 metrow, ktéry zapewnia doskonatg jako$¢ obrazu takze w nocy.

Przeznaczona jest do réznorodnych zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Posiada wodoodporna

obudowe, ktéra chroni jg przed ztymi warunkami atmosferycznymi.

Cechy produktu:

przetwornik: 1/2.5" 4 MPX CMOS

kompresja wideo: H.264/H.264+/H.265/H.265+MJPEG

obiektyw statoogniskowy 2.8 mm

promiennik IR - zasieg do 30 m

funkcje: detekcja ruchu, ICR, 3D-DNR, AGC, WDR (120dB), BLC, HLC, ANR
obstuga kart uSD/SDXC (do 128 Gb)

ONVIF

kolor: czarny

stopien ochrony: IP67

zasilanie: 12VDC, PoE

Przeznaczenie:

Przeznaczona jest do réznorodnych zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Posiada wodoodporng obudowe, ktéra chroni jg
przed ztymi warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu.

ONVIF (wspoétpraca z wiekszoscia kamer IP)
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Onvie

Specyfikacja techniczna:

przetwornik obrazu: 1/2.5" 4Mpx CMOS
rozdzielczos¢: 4 Mpx

kompresja wideo: H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
ilos¢ strumieni wideo: 3

ilos¢ klatek: 30

obiektyw statoogniskowy 2.8mm

czutos¢: 0.008 lux

promiennik podczerwieni - zasieg do 30m
kompatybilnos¢: ONVIF

obstuga zdarzeh: detekcja ruchu
oprogramowanie: iVMS-4200, HIK-CONNECT
stopien ochrony: IP67

temperatura pracy: -30°C ... +60°C
zasilanie: 12VDC / PoE

pobdér mocy: 7W

wymiar: 70 x 155 mm

waga: 0,67 kg

W zestawie:

e kamera HIKVISION DS-2CD2045FWD-I (BLACK) - 1 szt.
e instrukcja.
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