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KARTA PODSTAWOWA SATEL STAM-1 P

Cena brutto 4 418,20 zt
Cena netto 3 592,03 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 13916

Kod EAN 5905033333475
Producent SATEL

Opis produktu

Karta telefoniczna podstawowa Satel STAM-1 P umozliwia organizacje centrum dozoru monitorujgcego stan
podtaczonych systemdéw alarmowych. Stanowi czes$¢ sktadowg stacji monitorujgcych STAM-1 oraz STAM-2. Jest kompletnym
odbiornikiem danych wysytanych przez centrale alarmowe za posrednictwem linii telefonicznej. Moze by¢ zainstalowana w
gniezdzie PCI dowolnego komputera PC, z ktérego pobierane jest jedynie zasilanie. Mozliwe jest wykorzystanie innych
rozwigzan sprzetowych, jak instalowanie kart w obudowie STAM-BOX (brak w zestawie) lub w systemie stacji monitoringu z
wbudowanym mikroserwerem STAM-IRS (brak w zestawie). Komunikacja z komputerem PC odbywa sie za posrednictwem
portu RS-232 (DB-9). Kazda karta telefoniczna wyposazona jest w gniazdo RJ-11 do podtaczenia 1 linii telefonicznej, co jest
réwnoznaczne z przydzieleniem stacji monitorujacej 1 numeru telefonicznego.

Dodatkowo, urzadzenie wyposazone jest w gniazdo mini-jack dajagce mozliwos¢ podstuchu danej linii telefonicznej z uzyciem
stuchawek lub gtosnikéw. Do karty moze by¢ dotaczonych 15 kart rozszerzajacych réznych typow (telefonicznych,
ethernetowych) oraz modutéw GSM.

Modut obstuguje kilkanascie formatéw transmisji automatycznie rozpoznajac i dopasowujac sie do odbieranego sygnatu. llo$¢
danych odbieranych przez karte jest nieograniczona, a ich poprawnos¢ jest na biezaco sprawdzana. Karta posiada pamiec
250 ostatnio odebranych sygnatéw. Nad poprawnoscia pracy STAM-1 P czuwaja funkcje automatycznej diagnostyki oraz
detekcji uszkodzenia dotaczonej linii telefoniczne;j.

Cechy produktu:

montaz w gniezdzie PCl w komputerze

gniazdo do podtaczenia 1 linii telefonicznej dla monitoringu telefonicznego
port RS-232 do podtaczenia do komputera

obstuga kilkunastu formatéw transmisji

automatyczne dopasowanie do formatu transmis;ji

weryfikacja poprawnosci danych

brak ograniczen ilosci odebranych danych

bufor 250 ostatnio odebranych danych

petna autodiagnostyka

podstuch linii telefonicznej

W zestawie:

e karta telefoniczna podstawowa Satel STAM-1 P - 1 szt.
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