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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

ip-64-p-8935.html

KLAWIATURA DOTYKOWA STREFOWA
ROPAM TK-4B NeoGSM-IP(-64) NeoLTE-
IP(-64) Neo-IP(-64)

288,59 zt
234,63 zt
Dostepny

24 godziny
00477
5903317818151

Ropam

Ropam TK-4B to nowoczesna, dotykowa klawiatura strefowa przeznaczona do obstugi 1 strefy systemu alarmowego.
Dzieki pojemnosciowemu ekranowi bez mechanicznych przyciskéw oraz wytrzymatej obudowie z zabezpieczeniem
antysabotazowym, panel idealnie sprawdza sie w domach, mieszkaniach i matych obiektach uzytkowych.

Wspétpracuje z centralami Ropam serii NeoGSM-IP(-64), NeoLTE-IP(-64) i Neo-IP(-64).

Cechy ogodlne

e obstuga 1 strefy systemu alarmowego

¢ pojemnosciowy ekran dotykowy - bez elementéw mechanicznych
e kompaktowa i trwata konstrukcja - idealna do mniejszych instalacji
¢ elegancki, czarny kolor obudowy

¢ klawiatura z podswietleniem, nadruk w kolorze biatym

Wspotpraca z centralami

¢ kompatybilnos¢:
o NeoGSM-IP
NeoGSM-IP-64,
NeoLTE-IP,
NeolLTE-IP-64,
Neo-IP,
o Neo-IP-64.
¢ komunikacja z centralg poprzez magistrale RopamNET (EIA-485)

o o o o

Sygnalizacja i funkcjonalnos¢

e diody LED informujace o stanie systemu:
o zasilanie
o alarm
° czuwanie
o awaria
* sygnalizacja akustyczna - potwierdzenie dziatan uzytkownika
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Technologia i zabezpieczenia

e wydajny, energooszczedny procesor 32-bitowy

¢ |okalny port NS25-3 - do aktualizacji oprogramowania

e zabezpieczenie antysabotazowe - chroni przed nieautoryzowanym dostepem
e obudowa wykonana z trwatego tworzywa ABS

Specyfikacja techniczna:

klasa srodowiskowa: Il

temperatura pracy: -10°C ...+55°C

wilgotno$¢ wzgledna RH: 20%...90%, bez kondensacji

komunikacja systemowa EIA-485 - magistrala systemowa RopamNET
uaktualnienie firmware - NS25-3

ztacza AWG: 24-12, nieroztgczne

obudowa: ABS+PMMA

napiecie zasilania: 9V+15V DC

pobdr pradu: 50/70 mA (status/LED / ON-LED+buzzer-ON) @12VDC
wymiary: 123 x 89 x 22 mm (W x H x D)

W zestawie:

e klawiatura dotykowa Ropam TK-4B - 1 szt;
e instrukcja instalacji.
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