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KOMPLET 2 FOTOKOMÓREK DO BRAMY
ORNO by avidsen OR-NBR-AV-4359

Cena brutto 83,65 zł

Cena netto 68,01 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 23711

Kod EAN 5908254848452

Producent Orno

Opis produktu
Zestaw 2 fotokomórek Orno by avidsen OR-NBR-AV-4359 dedykowany jest do napędów bram o napięciu 12V i 24V.
Umożliwia automatyczne zatrzymywanie mechanizmu otwierania bramy w momencie wykrycia przeszkody, zapewniając
wysoki poziom bezpieczeństwa. Wyróżnia je dokładna detekcja - wykrywają osobę, zwierzę czy inny obiekt znajdujący się
pomiędzy 2 fotokomórkami (zasięg: 10 m) i natychmiast wstrzymują ruch bramy.
  

Najważniejsze cechy i funkcje
✨ modułowy czujnik obecności na podczerwień, system bezpieczeństwa typu D zgodny z normą EN 12453 
✨ zasięg: max. 15 m (może się zmienić w zależności od pogody) 
✨ 1 fotokomórka nadawcza TX fotokomórka odbiorcza RX
✨ kąt nadawania: ok. 10°
✨ kąt odbioru: ok. 10° 
✨ liczba podłączonych fotokomórek: do 5 odbiorników RX w szeregu
✨ stopień ochrony: IP44 - do zastosowań zewnętrznych
  

Natychmiastowa reakcja
Fotokomórki od razu wykrywają obiekt pojawiający się w ich polu widzenia i zatrzymują bramę!
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Specyfikacja techniczna:
 

modułowy czujnik obecności na podczerwień, system bezpieczeństwa typu D zgodny z normą EN 12453
1 fotokomórka nadawcza TX fotokomórka odbiorcza RX 
max. moc znamionowa: 0.7W na parę 
1 wyjście z normalnie zamkniętym stykiem bezpotencjałowym (COM/NC)
1 wyjście z normalnie otwartym stykiem bezpotencjałowym (COM/NO)
kąt nadawania: ok. 10°
kąt odbioru: ok. 10° 
liczba podłączonych fotokomórek: można podłączyć do 5 odbiorników RX w szeregu
zasięg: max. 15 m (może się zmienić w zależności od pogody) 
stopień ochrony: IP44
temperatura pracy: -20°C...+60°C
zasilanie: 12V DC / 12V AC / 24V DC / 24V AC 
wymiary pojedynczej fotokomórki: 48,5 x 76 x 30 mm (szer. x wys. x gł.)
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W zestawie:
 

fotokomórka Orno by avidsen OR-NBR-AV-4359 - 2 szt;
instrukcja obsługi.
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