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KOMPLET UCHWYTOW SCIENNYCH DO
, CZUJEK ZEWNETRZNYCH OPAL SATEL
| BRACKET C

Cena brutto 67,24 zt

Cena netto 54,67 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00305

Kod EAN 5905033336490
Producent SATEL

Opis produktu

Komplet 2 uchwytéw sciennych Satel BRACKET C stuzy do montazu czujek zewnetrznych z serii OPAL, OPAL Plus,
OPAL Pro i AOD-210 (Outdoor Motion Detector).

Zestaw ten mozna rozbudowac o elementy uchwytu dystansowego BRACKET E (brak w zestawie):

BRACKET E-1 - Korpus

BRACKET E-2B - Wktadka do mocowania czujek zewnetrznych serii OPAL i modelu AOD-210 (Outdoor Motion Detector)
BRACKET E-3 - Dystans (wysokos$¢ 30 mm)

BRACKET E-6 - Czujnik sabotazowy (1 przetacznik NO/NC, dtugos$¢ przewodéw 500 mm)

Uchwyt kulowy
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Zapewnia mozliwos¢ regulacji kata nachylenia czujki w 2 ptaszczyznach: do 60° w pionie i do 90° w poziomie. Pozwala
to znalez¢ optymalne jej potozenie wzgledem chronionego obszaru. Posiada takze zabezpieczenie sabotazowe reagujace
na probe oderwania urzadzenia od Sciany.

Gitéwne cechy:

¢ montaz na ptaskiej powierzchni (prostokatny stupek, sciana)

¢ zakres regulacji kata odchylenia podstawy czujki od ptaszczyzny montazu uchwytu w poziomie: do 90° (+/- 45°)

¢ zakres regulacji kata odchylenia podstawy czujki od ptaszczyzny montazu uchwytu w pionie: do 60° (+/- 30°)

» styk sabotazowy reagujacy na oderwanie uchwytu od Sciany, wyposazony w 3 przewody umozliwiajace podtgczenie go
do obwodu typu NC lub NO
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120,9 mm

40 mm

63 mm

63,3 mm

75 mm

Uchwyt katowy
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Umozliwia ustawienie czujki na state pod katem 45° wzgledem $ciany. Posiada zabezpieczenie sabotazowe reagujace na
prébe oderwania urzadzenia od $ciany.

Gitéwne cechy:

e montaz na ptaskiej powierzchni (prostokatny stupek, $ciana, wewnetrzny naroznik dwdéch Scian)
¢ kat odchylenia podstawy czujki od ptaszczyzny montazu uchwytu: 45°
* element sabotazowy ulegajacy wytamaniu przy prébie oderwania uchwytu od Sciany
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113,5 mm

46,7 mm

45°

W zestawie Bracket C:

e uchwyt katowy - 1 szt;
e uchwyt kulowy - 1 szt;
¢ instrukcja.

46,7 mm
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