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KOMUNIKATOR GSM Z ODBIORNIKIEM
PILOTOW Genevo GSM-PRO

Cena brutto 527,67 zt

Cena netto 429,00 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 16871

Producent Genevo

Opis produktu

Genevo GSM-PRO moze pracowac jako modut komunikacyjny (dla centrali alarmowej) lub catkowicie niezalezna
przewodowa centrala alarmowa. Posiada wbudowany odbiornik pilotow oraz wtasne zasilanie (mozliwo$¢ dotaczenia
4 baterii NiMh AA), co zapewnia zapasowe zasilanie w sytuacji odtgczenia zewnetrznego doptywu pradu. Pozwala na zdalne
sterowanie systemem za pomocg bezptatnej aplikacji na system Android (PRiMAgo!).

& [Download on the

& App Store

Gléwne zastosowania:

modut komunikacyjny dla central alarmowych

ochrona matych obiektéw: garaze, sklepy (do 8 linii)
ochrona o0séb starszych

wezwanie pomocy za pomoca pilota

zdalne sterowanie urzadzeniami - 8 wyjs¢ sterowanych

Cechy produktu:

e 2 tryby pracy:
o 8-liniowa centrala alarmowa (tryb pracy PICOPro - wtedy przystosowany jest wytacznie do pracy z czujkami
AMC Smile i sygnalizatorem AMC Blade lub Telkom Telmor typu TSZ-2D)
o modut komunikacyjny GSM (tryb GSM-Pro)
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8 linii wejsciowych NO, NC, EOL, 2EOL

8 programowalnych wyjs¢ (7 niskopradowych 200mA, sterowanych masg + 1 przekaznik)
wyjscie AUX do zasilania czujek i urzadzeh pomocniczych do 200mA (np: 4 czujki PIR i syrena)
wiasne zapasowe zasilanie z akumulatoréw 4x NiMh typu AA

pamieé 250 zdarzen

wbudowany odbiornik pilotéw

funkcje powiadamiania (SMS, gtosowe, Push)

wspotpraca z niemal wszystkimi stacjami monitoringu w Polsce (ContactIlD w torze Audio, SMS, Sia DC-09, AdInfo,
Kronos, Safestar, STAM2)

e 32 + 1 numery powiadamiania (8 + 1 w trybie centrali)

* zdalne sterowanie za pomoca polecen SMS lub aplikacji mobilnej (Android, iOS)

e zdalna konfiguracja (GPRS) oraz zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) (GPRS)

Wejscia / wyjscia centrali - komunikatora GSM-Pro

COM

AUX

cCOM

ACS

COM
INPUT+12DC

Ptyta centrali - komunikatora GSM-Pro
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. Ztgcza zasilania modutu

. Ztacze RS-TTL Pin3 do potaczenia z PC

Listwa z wejsciem ACS, dodatkowym wejsciem zasilania +12V i wyjsciem AUX
. Gniazdo karty SIM (brak w zestawie)

. Odbiornik pilotéw

. Pojemnik na akumulatory NiMh AA (brak w zestawie)

. Ztacze IPX do podtgczenia anteny GSM

. Czujnik sabotazowy

. Gniazdo zewnetrznego czujnika sabotazu

10. Wskazniki LED: czerwona (czuwanie), zielona (GSM), pomarafnczowa (awaria)
11. Listwa wejs¢ Z1...Z8, wyjs¢ OT1...0T7, C8

12. Buzzer

W zestawie:

e modut komunikacyjny Genevo GSM-Pro - 1 szt;
e instrukcja.
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