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tADOWARKA DO AKUMULATOROW MEAN
WELL PB-1000-48

Cena brutto 2 302,55 zt

Cena netto 1871,99 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 21546

Kod EAN 5902135305812
Producent MEAN WELL

Opis produktu

tadowarka Mean Well PB-1000-48 gwarantuje dtugotrwatg wydajnos¢ akumulatoréw zelowych, AGM lub kwasowych.
Warto podkresli¢, ze akumulatory zelowe moga ulec szybkiemu uszkodzeniu, gdy sg tadowane standardowymi prostownikami
przeznaczonymi do akumulatoréw kwasowych. tadowanie nadmierng iloScig pradu moze prowadzi¢ do przegrzania
akumulatora, co z kolei skutkuje zmniejszeniem jego trwatosci i pojemnosci. Przetadowanie moze nawet doprowadzi¢ do
catkowitego zniszczenia akumulatora. W tym kontekscie zalecane jest stosowanie tadowarek impulsowych do akumulatoréw
zelowych.

tadowarka Mean Well serii PB spetnia wszystkie warunki wtasciwego tadowania akumulatoréw zelowych i AGM, chroniac je
przed negatywnymi skutkami przegrzania czy nadmiernego natadowania.

Swietnie sprawdzi sie do tadowania akumulatoréw w samochodach osobowych, kamperach, todziach, motocyklach, silnikach
elektrycznych itp.

Specyfikacja techniczna:

skutecznos¢: 89%
aktywna funkcja PFC
napiecie tadowania boost (Vboost): 57,6V
zalecana pojemnos$¢ akumulatora: 60 - 175 Ah
typ akumulatora: kwasowo-otowiowe
2/3/8 stopniowy proces szybkiego tadowania akumulatora - mozliwo$¢ wyboru
max. prad wyjsciowy: 17,4A
prad przemienny: 6.8A/115VAC, 3.4A/230VAC
prad rozruchowy: 25A/115VAC, 50A/230VAC
wspétczynnik mocy PF: 0.95/230VAC, 0.98/115VAC przy petnym obcigzeniu
funkcja zdalnego sterowania: normalna praca (otwarty), zatrzymanie tadowania (krétkie)
zabezpieczenie:
o nadnapieciowe: 64.5 ~ 69.5V
o przed odwrotng polaryzacja
o przeciwzwarciowe SCP
o termiczne OHP

e zasilanie: 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC
e czestotliwosé: 47-63Hz

e temperatura pracy: -20 st. C ... +60 st. C
¢ wilgotnos$¢: 20-90% RH bez kondensacji
e wymiary: 300 x 184 x 70 mm

* waga: 3,5 kg

W zestawie:

¢ tadowarka do akumulatoréw Mean Well PB-1000-48 - 1 szt.
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