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MANIPULATOR GENEVO PRiMA LCD SL

Cena brutto 552,29 zł

Cena netto 449,02 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 11862

Kod EAN 5903240615315

Producent Genevo

Opis produktu
Manipulator systemu alarmowego Genevo PRiMA LCD SL to kluczowy element codziennej obsługi systemu, który nie
tylko zapewnia pełną kontrolę nad bezpieczeństwem, ale również wprowadza nowoczesny akcent do każdego wnętrza. Dzięki
intuicyjnemu interfejsowi użytkownik może w prosty sposób zarządzać systemem alarmowym, co czyni obsługę szybka i
bezproblemową.

Jednym z wyróżniających się elementów manipulatora PRiMA LCD SL jest jego wyświetlacz z możliwością zmiany koloru
podświetlenia RGB. Pozwala to na dostosowanie wyglądu urządzenia do estetyki pomieszczenia, a także ułatwia
identyfikację stanu systemu alarmowego. Różne kolory podświetlenia natychmiast informują użytkownika o aktualnym
stanie systemu, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

PRiMA LCD SL nie tylko spełnia swoje funkcje techniczne, ale również stanowi estetyczny dodatek, który harmonizuje z
każdym stylem wnętrza, łącząc funkcjonalność z elegancją.

✅ KOMPATYBILNOŚĆ:
 

centrala alarmowa PRiMA 64 LTE,
centrala alarmowa PRiMA 64,
centrala alarmowa PRiMA 16,
centrala alarmowa PRiMA 6,
centrala alarmowa PRiMA 12.

Cechy produktu:
 

duży ekran z podświetleniem RGB dający możliwość zmiany koloru
podświetlana klawiatura z czytelnymi przyciskami
ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie
graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu
wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu
elegancka, wysokiej jakości obudowa w ponadczasowym kolorze białym
sygnalizacja dźwiękowa alarmów z regulacją głośności
programowalne klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania, sterowanie
menu HomeControl (tylko PRiMA64)

Specyfikacja techniczna:
 

stopień zabezpieczenia wg EN50131-1: stopień 2
klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
temperatura pracy: -10°C …+55°C
maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
napięcie zasilania: 12V DC

wygenerowano w programie shopGold

https://elektronikadomowa.pl/manipulator-genevo-prima-lcd-sl-p-6682.html


 

pobór prądu: 50 mA (w stanie gotowości), 100 mA (max.)
wymiary: 128 x 114 x 16 mm
waga: 190 g

W zestawie:
 

manipulator Genevo PRiMA LCD SL - 1 szt;
instrukcja.
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