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MINI NADAJNIK RADIOWY ELMES MTX2

Cena brutto 56,89 zł

Cena netto 46,25 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 11499

Producent Elmes

Opis produktu
Produkt archiwalny

Nadajnik radiowy Elmes MTX2 na pasmo 433,92MHz, współpracuje tylko i wyłącznie z urządzeniami produkcji Elmes
Elektronik (z wyjątkiem odbiornika od kompletu RP501). Zasięg działania w otwartej przestrzeni wynosi max. 100
metrów.  Przeznaczony jest do przekazywania drogą radiową informacji o zmianie stanu na swoim wejściu. Każda zmiana
stanu wejścia wyzwala ciąg trzech transmisji radiowych. Zwielokrotnienie transmisji zwiększa pewność działania systemu. 
Nadajnik posiada 2 zaciski: masa (minus baterii 9V) oraz sygnałowy.  Ich zwarcie powoduje wysłanie transmisji
odpowiadającej naciśnięciu pierwszego przycisku pilota, a rozwarcie - drugiego, lub odwrotnie (przełączane zworką). Pozwala
to na sterowanie bistabilne (np. zwarcie wejść MTX2 załącza przekaźnik w odbiorniku, a rozwarcie - wyłącza). Dotyczy to
współpracy z odbiornikami: STM-2K wersja 2, U1H, U2H, UMB100HRhet, DWB100HRhet, DWP12 lub DWP24.

Zastosowanie MTX-2:

podłączony do centrali alarmowej, do wyjścia sygnalizującego uzbrojenie - zamknie rolety przy uzbrojeniu centrali i
otworzy przy rozbrojeniu,
podłączony do czujnika wiatru złoży markizy gdy wieje,
podłączony do wyłącznika bistabilnego, zdalnie zapali i zgasi światło.

Specyfikacja techniczna:
 

pasmo radiowe 433.92 MHz, zmienno-kodowe
moc promieniowania: <5 mW
zasięg działania: max. 100 m (w terenie otwartym)
zasilanie: bateria alkaliczna 9V (3-5 lat pracy; brak w zestawie) lub napięcie stałe ~12V
temperatura pracy: 0 st. C ... +40 st. C
wymiary: 104 x 30 x 24 mm

W zestawie:
 

nadajnik Elmes MTX2 - 1 szt;
instrukcja.
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