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MODUt DODATKOWE]J SYGNALIZACJI ACO
CDN-U 12VAC

Cena brutto 220,17 zt

Cena netto 179,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Numer katalogowy 06556

Producent ACO

Opis produktu

Modut ACO umozliwia automatyczne lub zdalne (za pomoca zewnetrznego przycisku) otwieranie drzwi bez koniecznosci
odbierania rozmowy. Mozemy podtgczy¢ w lokalu dodatkowe urzadzenia akustyczne lub Swietlne sygnalizujgce dzwonienie.
1 modut moze wspétpracowac tylko z 1 wybranym adresem.

Cechy produktu:

mozliwos¢ podtaczenia w lokalu dodatkowego urzadzenia akustycznego lub swietlnego sygnalizujacego dzwonienie
mozliwos$¢ samodzielnej pracy modutu bez unifonu (wbudowany sygnalizator dZzwiekowy) oraz réwnolegta z unifonem
adresowanie modutu za pomocg zworek analogicznie jak unifonu (1-255)

jeden modut moze wspoétpracowac tylko z 1 wybranym adresem

mozliwa jest samodzielna praca modutu bez unifonu (wbudowany sygnalizator dzwiekowy) oraz réwnolegta z
unifonem)

¢ stosowany w lokalach jako udogodnienie dla oséb niepetnosprawnych

e kompatybilny z cyfrowymi urzadzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV.

e zasilanie: 12 VAC

Schemat potaczenia:

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/modul-dodatkowej-sygnalizacji-aco-cdn-u-12vac-p-3766.html

Do zasilania

moduiu mo2na

uzyé transformatora

lub zasilacza napiecia
stalega 12 V pediaczonegs
migdzy zacisk GND (=)

a dowelny AC (+)

Unifon
SD-T20AR4
[ 1}
kolejne ! H Unifan
unifeny ! ] INSPIRO
{max 255}: ! INS-UP
H ' -

Elektrozaczep

12V, max 14 __||

Zasilacz

de centrali
11,5VAC
0,84

£ ‘Wapcia dodatkows

230V T {otw. drzwi lub drworiene D
BOHz @ w,nran,flnm_\:HE | el o |
Centrala |\, = /|
CDNP al

Specyfikacja techniczna:

¢ max. ilo$¢ abonentéw: 1
e typ instalacji: cyfrowa (2-zytowa + zasilanie)
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Gdy prayeisk zaljczeny bpdzie na state, modut
w iryble “Auto”automatycznie po krotkie) ehwil
atworzy drzwilbez patrzeby naciskania tego prycisku)
Mazemy wykorzystat ta np. w lokalu ushigowym -
gdy i - - oy
=g aul y oy 3.
W momencie wyjscia z lokalu rozigczamy
preelgeznik - modul nie bedzie obwiersl drzvi.

* wyjscia: ztgcza sSrubowe ARK: NO/NC przekaznikowe (max. 2A / 30VDC)

e wejscia: ztacza Srubowe ARK:
o zwierne (NO)
o podfgczenie linii audio z centrali/panelu
o podtgczenie zasilania

e materiat: obudowa z tworzywa ABS

e zasilanie: 12VAC, 12-15V DC /80 mA

¢ pobdér moc w trybie czuwania: ~0,3W

e wymiary: 70,5 x 71 x 19,5 mm

W zestawie:

e modut ACO CDN-U - 1 szt.
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