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MODUt REDUNDANTNY NA SZYNE DIN
MEAN WELL DRDN40-24

Cena brutto 155,40 zt

Cena netto 126,34 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 21557

Kod EAN 5902135318096
Producent MEAN WELL

Opis produktu

Modut redundantny Mean Well DRDN40-24 mozna uzytkowac razem z zasilaczem w celu poprawy ogdlnej niezawodnosci
dziatania systemu. Kluczowe cechy produktu obejmuja: napiecie wejsciowe 24V, wsparcie dla systeméw redundancji N+1 oraz
1+1, wbudowane 2 kontakty wejsciowe pradu statego i pojedyncze wyjscie. Zastosowana technologia MOSFET pozwala na
redukcje strat cieplnych oraz zmniejszenie réznicy napie¢ miedzy wejsciem a wyjsciem. Dodatkowo, wbudowano 2 kanaty
zestykowe przekaznika DC OK do monitorowania statusu wyjsciowego.

Specyfikacja techniczna:

liczba wejs¢: 2

skutecznos$¢: 98%

napiecie wejsciowe: 24VDC

regulacja napiecia wejsSciowego: 19~29V DC

max. prad wyjsciowy: 0-40A na wejscie

redundancja: dla redundancji 1+1 i obstugi redundancji N+1
alarm napiecia na obu wejsciach: <18V lub <31V
przekaznik: 30VDC / 1A obcigzenie rezystancyjne

wskaznik stanu LED: zielona dioda OK

zabezpieczenie:

o przeciwzwarciowe SCP: <60A, 5 sek.

o nadnapieciowe: <60A, 5sek.
temperatura pracy: -40st. C ... +80 st. C
wilgotnos¢: 5-95% RH bez kondensacji
wymiary: 55 x 125,2 x 100 mm
waga: 0,5 kg

W zestawie:

¢ modut Mean Well DRDN40-24 - 1 szt.

Szyna DIN widoczna na zdjeciu nie jest w zestawie.
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