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MODUL ROZSZERZAJACY 1LOSC KAMER
COMMAX MD-KAM4

Cena brutto 301,57 zt

Cena netto 245,18 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Numer katalogowy 02014

Kod EAN 5900882895754
Producent COMMAX

Opis produktu

Modut COMMAX rozszerzajacy ilos¢ kamer obstugiwanych przez monitor przeznaczony jest do stosowania w
instalacjach niskonapieciowych.

Wspétpracuje ze wszystkimi modelami monitoréw analogowych COMMAYX, a takze z wejsSciem analogowym monitoréw
systemu Gate View COMMAX. Moze tez prawidtowo pracowac z kamerami 4-zytowymi (wideodomofony) czy 2-zytowymi
(kamery CCTV do pogladu).

System analogowy ogranicza mozliwosci modutu na duzych odlegto$ciach. Nie mamy tego problemu w typowych instalacjach -
te odlegtosci nie powinny jednak przekracza¢ 100 m dla przewodéw prostych (0,5 mm).

W zestawie mamy szyne DIN-32. Zalecany jest montaz modutu wewnatrz pomieszczen. Opcjonalnie mozna dokupi¢ puszke
zewnetrzng IP54.

Cechy produktu:

modut rozszerzajacy liczbe kamer obstugiwanych przez monitor

do instalacji niskonapieciowych

wspétpraca z monitorami analogowymi COMMAX oraz z wejsciem analogowym systemu Gate View
praca z kamerami wideodomofonowymi (4-zytowymi) oraz kamerami CCTV do podgladu (2-zytowymi)
ograniczone mozliwosci modutu na duzych odlegtosciach w systemie analogowym

typowe instalacje: odlegto$¢ do 100 m dla przewoddéw prostych (0,5 mm)

Przyktadowy schemat potaczen:
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Specyfikacja techniczna:

sygnat sterujacy (przewody audio): sterowanie sygnatami z monitora/kamery Commax
temperatura pracy: 0-40 st. C
zasilanie: 12V (12-15V), np. RF-1A (brak w zestawie)
pobdr pradu (max.): 30 mA (czuwanie), 250 mA (praca)
wymiary:
o ptytka z elektronika: 100 x 80 x 25 mm
o obudowa: 160 x 90 x 40 mm
e waga: 0,2 kg

W zestawie:

¢ modut COMMAX MD-KAM4 - 1 szt;
e szyna DIN-32 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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