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MODUL SFP PULSAR GBIC-106

Cena brutto 77,37 zt

Cena netto 62,90 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Numer katalogowy 13224

Kod EAN 5902135310342
Producent Pulsar

Opis produktu

Modut SFP Pulsar GBIC-106 przeznaczony jest do konwersji sygnatu elektrycznego na sygnat optyczny. Dedykowany
jest do transmisji po $wiattowodzie jednomodowym (SM) przy uzyciu 1 wtékna Swiattowodowego zakonczonego ztgczem
optycznym typu LC na odlegtos¢ do 20 km.

Gniazdo typu LC wyposazono w system blokady zatrzaskowej zabezpieczajacej przed przypadkowym wyciggnieciem ztacza.

Modut SFP posiada wbudowany uktad diagnostyki cyfrowej DDM (Digital Diagnostics Monitoring), ktéry pozwala
uzytkownikowi na monitorowanie podstawowych parametréw pracy modutu w czasie rzeczywistym - m.in.: napiecie zasilania,
temperatura, moc optyczna sygnatu emitowanego przez nadajnik i moc sygnatu docierajgcego do odbiornika.

Specyfikacja techniczna:

typ Swiattowodu: jednomodowy (SM) - 8.3/125um, 8.7/125um, 9/125um, 10/125um
predkos¢ transmisji: 1,25Gb/s

zasieg transmisji: do 20km

typ ztgczy optycznych: 1xLC

dtugos¢ fali Tx/Rx: 1550nm / 1310nm

moc Tx/Czuto$¢ Rx: -8...-3 / -22 dB

standardy i protokoty: IEEE 802.3z 1000Base-FX

wbudowany uktad DDM (uktad cyfrowej diagnostyki)

wbudowany system blokady zatrzaskowej ztgcz optycznych

dla poprawnej komunikacji z drugim urzadzeniem nalezy uzy¢ modutu GBIC-105
kompatybilny m.in. z urzadzeniami TP-LINK. ULTIPOWER, czy tez z urzgdzeniami CISCO; z urzgdzeniami producentéw,
ktérzy stosuja zabezpieczenia ten modut SFP nie bedzie dziatat.

e temperatura pracy: 0°C ... 70°C

* wilgotnos¢ pracy: 0...85%

e zasilanie: 3,3VDC (zasilanie z portu SFP)

W zestawie:

e modut SFP Pulsar GBIC-106 - 1 szt.
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