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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/modul-wyswietlacza-bcs-pan-lcd-3-p-10836.html

MODUt WYSWIETLACZA BCS-PAN-LCD 3"

Cena brutto 257,95 zt

Cena netto 209,72 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 15272

Kod EAN 5904890703919
Producent BCS

Opis produktu

Modut wyswietlacza 3" BCS-PAN-LCD dedykowany jest do wideodomofonowego systemu modutowego IP BCS. Do
dziatania wymagany jest modut kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie).

Przeznaczony jest do montazu w ramkach 2 lub 3-modutowych BCS-RA2-N (brak w zestawie) i BCS-RA3-N (brak w
zestawie).

Cechy produktu:

e wyswietlacz STN 3"
¢ wielko$¢ modutu: podwéjny
¢ montaz:
o natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - obie dostepne osobno)
o w ramkach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w uktadzie pionowym lub
poziomym
stopien ochrony: IP65 / IKO7
wbudowane 1 wejscie i 1 wyjscie magistrali modutéw
do pracy wymagany jest modut kamery BCS-PAN-KAM-N (brak w zestawie)
zasilanie i programowanie z modutu kamery (brak w zestawie)

Specyfikacja techniczna:

wielko$¢ modutu: podwéjny

rodzaj modutu: podrzedny (do pracy wymaga modutu kamery BCS-PAN-KAM-N - brak w zestawie)

wyswietlacz 3" STN

wejscia: 1x wejscie magistrali modutéw

wyjscia: 1x wyjscie magistrali modutéw

obudowa: anodyzowane aluminium

montaz:
o natynkowy/podtynkowy (wymagana obudowa BCS-PPN2-N lub BCS-PPN3-N - dostepne obie osobno)
o w ramkach BCS-RA2-N (brak w zestawie) oraz BCS-RA3-N (brak w zestawie) - w uktadzie pionowym lub

poziomym

temperatura pracy: -20°C ... +60°C

klasa szczelnosci: IP65 / IKO7

zasilanie: 5V DC, dostarczane z modutu kamery (brak w zestawie)

wymiary: 100 x 100 x 28.5 mm

waga: 0,22kg

W zestawie:

¢ modut wyswietlacza BCS-PAN-LCD - 1 szt.
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