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produktu

MONITOR ABAXO M-430CM 4,3" 13VDC

198,65 zt

161,50 zt

Produkt archiwalny

M-430CM

5900882895969

ABAXO

Tak

Prad zmienny (DC)

Monitor ABAXO M-430CM przeznaczony jest przede wszystkim do systemoéw jednorodzinnych. Posiada wyswietlacz
kolorowy LCD 4,3", ktéry moze obstugiwac 2 wejscia. Przyciski sensoryczne znacznie utatwiajg obstuge urzadzenia.
Dodatkowym atutem sprzetu jest wbudowana pamie¢, pozwalajaca na zapis do 20 zdje¢ oraz menu ekranowe.

Cechy monitora:

ekran LCD 4,3" (16:9)

monitor stuchawkowy z obstuga 2 wejs¢

wbudowana pamiec - zapis do 20 zdje¢

menu ekranowe

przyciski sensoryczne

regulacja jasnosci oraz gtosnosci rozmowy i dzwieku wywotania
zasilanie elektrozamka z monitora

zasilanie: 13,5VDC (zasilacz w zestawie)

Przyktadowe schematy potaczen:

Elekirozaczep el

Specyfikacja techniczna:

monitor: 4" TFT LCD, kolor

rozdzielczos¢: 480 x 272 dpi

kat widzenia: 130 st. (poziom), 120 st. (pion)
rodzaj monitora: stuchawkowy

v e[A b EE[ER

AC:110-240v~

Maonitor

T

{5 @)

wygenerowano w programie shopGold


https://elektronikadomowa.pl/monitor-abaxo-m-430cm-4-3-13vdc-p-2832.html

standard sygnatu wideo: PAL/NTSC

ilos¢ obstugiwanych wejs¢: 2

modut pamieci: tak (pamie¢ wbudowana)

funkcja interkomu: tak

jasnosé: 250 cd/m2

wejscie wideo: 1 Vp-p

czas pracy: 1 min (podglad obrazu), 1 min (rozmowa)
temperatura pracy: -10 st. C ... +55st. C

zasilanie: 13,5V DC (zasilacz w zestawie)

pobdér mocy: 8W (max.), <1W (czuwanie)

wymiary: 200 x 98 x 25 mm (ze stuchawka: 200 x 180 x 36 mm)
waga: 0,8 kg

W zestawie:

monitor ABAXO M-430CM - 1 szt;
uchwyt - 1 szt;

zasilacz - 1 szt;

instrukcja obstugi.
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