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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-commax-cdv-70m-blue-7-230vac-p-3263.html

MONITOR COMMAX CDV-70M BLUE 7"
230VAC

Cena brutto 806,88 zt

Cena netto 656,00 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 01959

Kod EAN 5900882899349
Producent COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX posiada wysokiej jakosci cyfrowy ekran 7" oraz obstuguje 2 wejscia:

e kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub
¢ wieloabonentowe DRC-nAC.

Atut stanowi réwniez gniazdo interkomowe, dzieki ktéremu jest mozliwos¢ nawigzania komunikacji wewnetrznej miedzy
kilkoma odbiornikami wewnatrz lokalu (funkcja interkomu).

Cechy produktu:

monitor kolorowy

wyswietlacz cyfrowy 7' Color TFT-LCD z podswietleniem LED
przyciski sensoryczne

standard sygnatu video PAL/NTSC

obstuga 2 wejs¢

mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego monitora
wspétpraca z unifonami DP-4VHP

paging miedzy stacjami

instalacja 4-przewodowa + obwdd elektrozamka
wspétpraca z kamerami analogowymi 4-przewodowymi
funkcja interkomu

zasilanie: 230VAC

Montaz monitora:
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SCREW M3 (1E4)

Przyktadowy schemat potaczen:

2 x kamera + monitor + 2 x elektrozaczep + 2 x unifon
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Specyfikacja techniczna:

monitor 7" TFT-LCD, kolor

system kodowania obrazu: PAL/NTSC

podglad obrazu: 60 s (rozmowa), 30 s (podczas podgladu/wywotania)
instalacja: 4 przewody do kamery

temperatura pracy: 0-40 st. C

zasilanie: 100-240V AC, 50/60 Hz

pobdér pradu: max. 15W

wymiary: 244 x 180 x 23 mm

waga: 0,7 kg

W zestawie:

e monitor COMMAX CDV-70M BLUE - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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