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MONITOR COMMAX CMV-70M(DC) 7"
16-28VDC

Cena brutto 792,76 zt

= Cena netto 644,52 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 02027
Kod EAN 5900882899981
Producent COMMAX

Opis produktu

Monitor COMMAX dedykowany jest dla systemu wieloabonentowego Gate View+. Posiada wysokiej jakosci cyfrowy ekran
7" z podswietleniem LED. Dzieki temu obraz jest wyrazny i kontrastowy. Sprzet obstuguje takze kamery jednoabonentowe
(seria DRC-4xxx) lub wieloabonentowe (DRC-nAC2).

Atut stanowi dodatkowe gniazdo interkomowe, ktére umozliwia nawigzanie komunikacji wewnetrznej pomiedzy kilkoma
odbiornikami wewnatrz lokalu (funkcja interkomu) oraz mozliwos¢ sterowania automatyka bramowa (poprzez modut MD-
RA3B).

Cechy produktu:

monitor kolorowy systemu Gate View +

wyswietlacz 7" Color TFT-LCD z podswietlaniem LED

standard sygnatu video PAL/NTSC

mozliwos¢ podtaczenia dodatkowego monitora

wspoétpraca z unifonami DP-4VHP (w systemie 1-abonentowym)
funkcja wyciszenia dzwonka

instalacja 4-przewodowa + obwdéd elektrozamka

wspotpracuje z kamerami analogowymi 4-przewodowymi

Przyktadowe schematy potaczen:
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Specyfikacja techniczna:

e ekran kolorowy LCD-LED 7"

» rozdzielczo$¢ ekranu: 480x272 px

¢ ilos¢ obstugiwanych wejs¢: 2

e funkcja interkomu: tak (monitor-monitor monitor-unifon)

* regulacja gtosnosci wywotania, kontrastu oraz jaskrawosci obrazu

e rodzaj monitora: stuchawkowy

e standard sygnatu wideo: NTSC/PAL

e podglad obrazu: 60 = 10s (podczas rozmowy); 30 + 10s (podczas podgladu / wywotania)
e funkcja otwierania bramy: opcjonalna (poprzez modut MD-RA3B; brak w zestawie)
e temperatura pracy: 09C ...+40°C

¢ instalacja: 4 przewody do kamery

¢ zasilanie: 16-28VDC (zalecany zasilacz MEAN WELL DR-60-24; brak w zestawie)

¢ pobdér mocy (praca/czuwanie): 10 VA / 3 VA

e wymiary: 244 x 180 x 23 mm

e waga: 0,7 kg

W zestawie:

e monitor COMMAX CDV-70M(DC) - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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