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MONITOR DOTYKOWY GŁOŚNOMÓWIĄCY
ORNO APPOS OR-VID-WI-1068PMV/B WIFI
APP

Cena brutto 960,19 zł

Cena netto 780,64 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Numer katalogowy 14394

Kod EAN 5908254801822

Producent Orno

Opis produktu
Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor ORNO OR-VID-WI-1068PMV/B przeznaczony jest do rozbudowy zestawu 
APPOS (OR-VID-WI-1068/B).
Posiada dotykowy ekran LCD 7" oraz funkcję pamięci tzn, że po naciśnięciu przycisku wywołania przez osobę
odwiedzającą urządzenie automatycznie wykona zdjęcie lub zarejestruje film. Pliki będą zapisywane na karcie Micro SD
TF (brak w zestawie).
Został także wyposażony w WiFi, a dzięki darmowej aplikacji SaFamily użytkownik ma możliwość sterowania urządzeniem z
poziomu smartfona.
  

Monitor w połączeniu z jednostką zewnętrzną posiada funkcję sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu.
Przeznaczony jest do montażu na ścianie.

Schemat podłączenia:
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Legenda:
 

1. Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
2. Mikrofon
3. Kieszeń na kartę TF (do przechowywania zdjęć i filmów)
4. Kieszeń na kartę TF (rozbudowa listy dzwonków)
5. Przycisk reset
6. Głośnik
7. Czytnik kart i breloków
8. Przycisk wywołania
9. Mikrofon

10. Obiektyw kamery
11. Elektrozaczep [12VDC, max. 500 mA] (brak w zestawie)
12. Sterowanie napędem bramy
13. Regulacja czasu zwolnienia elektrozaczepu / adres panelu zewnętrznego
14. Przycisk logowania karty głównej
15. Zasilacz wtyczkowy

Specyfikacja techniczna:
 

ekran głośnomówiący, dotykowy
wyświetlacz: 7" LCD
rozdzielczość: 1024 x 600
system wideo: PAL/NTSC
pamięć: tak
częstotliwość pracy WiFi: 2,4 GHz
standard: 802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
moc wyjściowa: <13dBm @11n, <18dBm @11b, <18dBm @11g
czytnik kart SD:

karta na dzwonki: max. 32Gb (brak w zestawie),
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karta na zdjęcia i nagrania max 128Gb (brak w zestawie)
typ kart: Micro SD TF
typ obrazów: JPEG
typ plików audio: .AVI
funkcja interkomu: tak
kolor: czarny
temperatura pracy: -10 st. C ...+50 st. C
wilgotność pracy: max. 85%
zasilanie: 15V DC / 1A (zasilacz w zestawie)
pobór prądu: 500 mA (+/- 200 mA)
wymiary: 230 x 120 x 25 mm

W zestawie:
 

monitor ORNO OR-VID-WI-1068PMV/B - 1 szt;
zasilacz 15VDC / 1A - 1 szt;
instrukcja skrócona.

Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy, jeśli istnieje potrzeba montażu zasilacza w rozdzielni to można zakupić zasilacz
dedykowany na szynę DIN, model HDR-30-15 - dostępny osobno.
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