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MONITOR WIDEODOMOFONOWY 5TECH
VERUS One PLUS(W) 8" WiFi APLIKACJA
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Cena brutto 890,00 zt
ﬂf_“-h,‘ ﬁ\ Cena netto 723,58 zt
Sy H Dostepnosé Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy 23249
Kod EAN 5906692725649
Producent 5TECH

Opis produktu

5TECH VERUS One PLUS (W) to nowoczesny monitor z dotykowym, super cienkim ekranem IPS 8", ktéry umozliwia
sterowanie furtka i brama.

0 Obstuguje karte micro SD do 1TB (wymagana do nagrywania - brak w zestawie), ktéra umozliwia automatyczne
zapisywanie wideo lub zdje¢ oséb dzwoniacych. W kazdej chwili mozna wigczy¢ podglad z wejs¢ lub kamer oraz recznie
nagrac wideo lub wykona¢ zdjecie.
0 Urzadzenie wspoétpracuje z systemami analogowymi produkcji 5TECH.
0 Do prawidtowego dziatania systemu potrzebne sa:

¢ 4 zyty (potaczenie monitora z kaseta zewnetrzna, brak w zestawie),

e 2 zyty (do zasilania monitora i kasety) oraz
¢ 2 dodatkowe zyty (do sterowania brama z poziomu monitora).

Aplikacja mobilna Tuya Smart

Z wideodomofonem VERUS One PLUS zawsze mozesz przyjg¢ gosci, nawet gdy nie ma Cie w domu. Za kazdym razem, gdy
kto$ zadzwoni do Twoich drzwi, otrzymasz powiadomienie na telefon z mozliwoscia potaczenia sie z osoba
dzwoniaca, a nawet otworzenia jej drzwi i bramy.

Aplikacja dostepna jest na telefony z systemem Android i iOS.
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Dzien dobry, otwieram furtke,
prosze zostawic¢ przed drzwiami.

Dzieni dobry, kurier, mam N
przesylke dla Pani. bbbl SN

Podstawowe funkcje monitora

Obstuga kamer i wejsc¢

ekran dotykowy 8" IPS

wbudowany modut Wi-Fi

wspbétpraca ze stacjg bramowg przez minimum 4 zyty

obstuga kart microSD do 1TB (klasa szybkosci minimum 10, brak w zestawie)
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mozliwos¢ podtgczenia 2 wejs¢ i 2 kamer lub 1 wejscia i 3 kamer analogowych (CVBS, AHD, FHD) do 2Mpx

w kazdej chwili mozemy wywotaé obraz z wejs¢ lub kamer i recznie uruchomi¢ rejestracje wideo lub wykona¢ zdjecie
w przypadku posiadania 2 lub wiecej monitoréw istnieje mozliwo$¢ dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko
w obrebie jednej rodziny)

mozliwos¢ podtaczenia do 6 monitoréw

mozliwos¢ podtaczenia 2 stacji bramowych (2 drzwi)

mozliwos¢ sterowania kazdym napedem bramy, niezaleznie od rodzaju i producenta, bez koniecznosci stosowania
dodatkowych modutéw lub przekaznikéw

Nagrywanie i rejestracja

tryb zapisu: wideo lub zdjecie

reczne i automatyczne nagrywanie po detekcji cztowieka

funkcja rejestratora - mozliwos¢ ciggtego nagrywania na jednym wybranym kanale

programowalny harmonogram nagrywania (dni tygodnia, godziny)

odtwarzanie zapisanych materiatéw wideo i zdje¢ bezposrednio z monitora

detekcja ruchu - rejestrowanie wideo po wykryciu cztowieka

mozliwos¢ ciggtego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziatu godzin
nagrywania

detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane uzycie dodatkowej czujki ruchu, brak w zestawie)

Funkcje sieciowe i aplikacja mobilna

darmowa aplikacja Tuya Smart (Android/iOS, jezyk polski)

podglad i komunikacja z osobg dzwonigcg przez telefon

zdalne otwieranie furtki lub bramy z telefonu

obstuga do 6 telefonéw z przekierowywaniem potaczen do aplikacji Tuya Smart
zdalne wywotywanie obrazu z kamer i wejs¢

Tryb gotowosci i widzety

3 tryby gotowosci: ekran wytaczony, pogoda, ramka cyfrowa

wyswietlanie pogody i zanieczyszczenia powietrza PM2.5 / PM10 (po ustawieniu lokalizacji i potgczeniu monitora z
aplikacja)

mozliwos¢ ustawienia harmonogramu godzinowego wyswietlania widzetu pogodowego
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ramka cyfrowa: mozliwos¢ prezentacji zdje¢ (album - np. kilka zdje¢ na zmiane), regulacja szybkosci wyswietlania
mozliwos¢ ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej (regulacja gtosnosci)

Dzwiek i powiadomienia

12 rodzajéw dzwonkdéw do wyboru

mozliwos¢ ustawienia wtasnego dzwonka (plik MP3 z karty SD)

8-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonka

osobne dzwonki dla 2 drzwi

mozliwos¢ ustawienia wedtug harmonogramu gtosnosci dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia wedtug ustalonego przez
siebie zakresu godzin

skrzynka gtosowa (opcjonalnie): osoba dzwonigca moze zostawi¢ wiadomos¢ podczas naszej nieobecnosci
regulowany czas witgczenia skrzynki gtosowej

regulacja czasu otwierania zamka: 1-10 sekund

melodia dzwonka styszalna przy przycisku stacji bramowej (regulowana gtosnosc)
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Legenda:

1. Wtacznik zasilania

2. Mikrofon

3. Wyswietlacz 8" IPS

4.

Gniazdo na karte SD (brak w zestawie)

Przyktadowy schemat podtaczenia zestawu:
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Legenda:

. sterowanie bramg

. zasilacz do monitora

. monitor

. zasilacz do kamery CCTV (brak w zestawie)

. kamera CCTV (brak w zestawie)

. stacja zewnetrzna (brak w zestawie)

. zasilacz do stacji zewnetrznej (brak w zestawie)
. przycisk wyjscia (brak w zestawie)

. elektrozaczep (brak w zestawie)

. rozbudowa o kolejne monitory (brak w zestawie)
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Specyfikacja techniczna:

ekran dotykowy 8" IPS

rozdzielczos¢ wyswietlania: 1024x600 px

standard obrazu: PAL / NTSC

tryb zapisu: wideo lub zdjecie.

regulacja czasu otwierania zamka: 1-10 sek.

12 rodzajéw dzwonkdéw do wyboru

8-stopniowa regulacja gtosnosci dzwonka

sygnat wejsciowy: CVBS, AHD720, AHD 1080P

obstuga karty micro SD do 1TB (klasa szybkosci minimum 10, brak w zestawie)
sterowanie brama automatyczng

kolor: biaty

montaz natynkowy

potaczenie: 4 zyty + 2 zyty zasilanie zamka i stacji zewnetrznej + 2 zyty sterowanie brama automatyczna
temperatura pracy: 0°C ...+50°C

zasilanie: 15V DC (zasilacz w zestawie)

pobdér mocy: 1,5W (czuwanie), 3,6W (praca)

wymiary: 189 x 119 x 20 mm
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W zestawie:

monitor 5TECH VERUS One Plus (W) w kolorze biatym - 1 szt;
uchwyt $cienny - 1 szt;

zasilacz sieciowy 15VDC - 1 szt;

akcesoria montazowe;

skrécona instrukcja obstugi.

0 Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze pragdu maksymalnie 500 mA lub z pamiecia, napiecie 12VDC.

[ Zasilacz w zestawie jest wtyczkowy. Jesli istnieje potrzeba jego montazu w rozdzielni to mozna zakupi¢ zasilacz dedykowany
na szyne DIN - model HDR-15-15 (dostepny osobno w innej naszej ofercie).
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