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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/monitor-wideodomofonowy-virone-vdp-60pmv-p-9526.html

MONITOR WIDEODOMOFONOWY VIRONE
VDP-60PMV

Cena brutto 453,00 zt

Cena netto 368,29 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 1754

Kod EAN 5900378658696
Producent VIRONE

Opis produktu

Ultra ptaski, bezstuchawkowy monitor wideodomofonowy VIRONE VDP-60PMV posiada ekran LCD 7" z dotykowym
panelem i podswietlanymi przyciskami. Dzieki regulacji jego gtéwnych parametréw (gtosnosci dzwonka i rozmowy oraz
jasnosci i koloru obrazu) mozemy dopasowad urzgdzenie do wiasnych potrzeb. Monitor pozwala réwniez na sterowanie
brama.

Wyposazono go takze w modut pamieci wewnetrznej, ktéry pozwala na nagrywanie do ok. 120 obrazéw. Atut stanowi
réwniez czytnik kart MicroSD (do 32 Gb, brak w zestawie), na ktérg moga by¢ nagrywane filmy i obrazy.

Monitor przeznaczony jest do uzytku w domach jednorodzinnych, do montazu na scianie.

Cechy produktu:

kolorowy, ultra ptaski monitor bezstuchawkowy LCD 7"

ptynna regulacja parametréw monitora: gtosnosci dzwonka i rozmowy oraz jasnosci i koloru obrazu
12 dZzwiekdéw dzwonka do wyboru

sterowanie brama z monitora

modut pamieci wewnetrznej: mozliwos¢ nagrywania obrazéw (do 120)

czytnik kart micro SD (max. 32 Gb, brak w zestawie)

funkcja monitoringu zewnetrznego

Przyktadowy schemat potaczen:
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Specyfikacja techniczna:

W zestawie:

e monitor LCD VIRONE VDP-60PMV - 1 szt;

e zasilacz sieciowy - 1 szt;
e instrukcja obstugi.

ultra ptaski, bezstuchawkowy

kolorowy wyswietlacz LCD o przekatnej ekranu 7"
rozdzielczo$¢ obrazu: 800 x 480
czas monitoringu: 60 s (+/- 10%)
czas prowadzenia rozmowy: 120 s (+/- 10%)
temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
wilgotnos¢ wzgledna: 10-90% RH
zalecany przewdd: do 50 m XzZTKMXpw 2x3x0,8mm?2

napiecie nominalne na wejsciu zasilacza: 100-240V AC, 50/60Hz
napiecie nominalne na wyjsciu zasilacza i natezenie pradu: 12V DC, 1,5A
zuzycie pradu: <3W (czuwanie), <5W (praca)
wymiary: 181 x 180 x 18 mm

< .
Monitor ghawny Manitor docdatkowy
=] f =g
Sercwanis bramy Sinrmwnnin brumy
x
1. fwdia Elles ) 957
2,GM0 2| = %II#; EE-' ot
3. Vidao & e = med®
4, Powar o g
5. Lock+ e S =205 s,
8, Locks g = K= N LA
=
&
Panel zewneirzany Monitor

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

