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OBUDOWA METALOWA PIONOWA
PULSAR AWO528

Cena brutto 353,39 zł

Cena netto 287,31 zł

Dostępność Dostępność 24h.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 12892

Kod EAN 5902135310540

Producent Pulsar

Opis produktu
Obudowa Pulsar AWO528 służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą.
Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i oderwania od ściany. Ze względu na pionowy
montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie nie można zainstalować obudów o
dużej głębokości lub szaf typu RACK19”. Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki
czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora. W obudowie zastosowano
specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż pionowy rejestratorów o wymiarach: max. 260 mm
(szer.), max. 62 mm (wys.), max. 250 mm (gł.).
Konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być chronione i
bezpiecznie przechowywane.

Cechy produktu:
 

zastosowanie: rejestratory cyfrowe CCTV
zabezpieczenie antysabotażowe: tamper - otwarcie obudowy i oderwanie od ściany
obudowa natynkowa, zamykana na zamek (na wyposażeniu dwa zamki - różny kod)
konstrukcja obudowy dostosowana do wymagań z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), które muszą być
chronione i bezpiecznie przechowywane
montaż rejestratora w pionie
posiada pasy do mocowania rejestratora
zastosowanie wewnętrzne
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Specyfikacja techniczna:
 

wykonanie: blacha DC01, grubość 1mm, kolor RAL9005 (czarny matowy) - zabezpieczenie antykorozyjne
zabezpieczenie antysabotażowe: 2x mikrowyłącznik (otwarcie i oderwanie obudowy), 0,5A@50V/DC max. NC- styki
normalnie zwarte
dystans od ściany: 14 mm
II klasa środowiskowa
temperatura pracy: -10°C÷ 40°C
wymiary zewnętrzne: 320 x 430 x 82+14 mm [+/-2]
wymiary miejsca na rejestrator: 260 x 250 x 62 mm
waga netto / brutto: 5,10 / 5,25 kg 

W zestawie:
 

obudowa natynkowa, metalowa Pulsar AWO528 - 1 szt;
klucze - 4 szt;
instrukcja.
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