
 

Dane aktualne na dzień: 13-11-2025 08:22

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/odbiornik-1-kanalowy-proxima-nmx-normstahl-1224v-dcac-p-12010.html

  
ODBIORNIK 1-KANAŁOWY PROXIMA NMx
NORMSTAHL 12/24V DC/AC

Cena brutto 106,79 zł

Cena netto 86,82 zł

Dostępność Na zamówienie - 2-3 dni

Numer katalogowy 3396

Producent Proxima

Opis produktu
Uniwersalny 1-kanałowy odbiornik PROXIMA NMx, zasilany napięciem 12 - 24V AC/DC, współpracuje zmiennokodowo z
pilotami kompatybilnymi z wybranym systemem na częstotliwości 433,92MHz, jednakże może też współpracować z pilotami
innych producentów opartych na systemie KeeLoq 433,92MHz.

PROXIMA NMx współpracuje z system NORMSTAHL.

W odbiorniku istnieje możliwość zaprogramowania do kanału kombinacji przycisków pilota. Urządzenie dedykowane
jest do sterowania dowolnymi napędami bram i nie tylko.

Cechy produktu:
 

odbiornik superheterodynowy – zasięg do 200m
obsługa 31 zmiennokodowych pilotów wiodącego systemu + dowolnych pilotów z układem HCS pracujące w paśmie
433,92MHz
akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota oraz akustyczna sygnalizacja słabej baterii (przez 1 min)
możliwość rejestracji do 4 przycisków i 10 kombinacji przycisków pilota 4-przyciskowego oraz do 2 przycisków i
1 kombinacji przycisków pilota 2-przyciskowego (zapobiega przypadkowemu wciśnięciu)
zarejestrowanym pilotem można:

akustycznie odczytać liczbę zaprogramowanych pilotów
zdalnie sklonować pilota

Specyfikacja techniczna:
 

tryby kanału: 
monostabilny (1, 3, 5, 25 sekund),
bistabilny,
TDJN – Tak Długo Jak Naciskasz

liczba pilotów: 31 pilotów 433,92MHz
wyjścia: 1 kanał / 24V-1A przekaźnik NO
zasilanie: 12-24V AC/DC
pobór prądu: 15 mA
wymiary: 37 x 41 x 15 mm (otwór 4/8 mm)
waga: 23g

W zestawie:
 

odbiornik Proxima NMX Normstahl - 1 szt;
instrukcja.
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