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ODBIORNIK 2-KANAŁOWY ELMES
DWP12R 12V

Cena brutto 83,89 zł

Cena netto 68,20 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 677

Kod EAN 5906692715114

Producent Elmes

Opis produktu
Odbiornik 2-kanałowy Elmes DWP12R przeznaczony jest do systemów alarmowych oraz kontroli
dostępu. Współpracuje tylko i wyłącznie z pilotami Elmes. Urządzenie cechuje duża funkcjonalność, dzięki której można
m.in.:
 

pilotem 1-kanałowym sterować pierwszym albo drugim wyjściem odbiornika
1 przyciskiem pilota sterować oboma wyjściami na raz
1 przyciskiem pilota załączać wyjście, a drugim - wyłączać
załączać wyjście na określony czas z możliwością przedłużenia tego czasu po naciśnięciu przycisku pilota
załączać wyjście na określony czas z możliwością wyłączenia po naciśnięciu przycisku pilota
załączać wyjście w trybie włącz-wyłącz
załączać na przemian oba wyjścia jednym przyciskiem pilota (sterowanie rolet).

Schemat podłączenia:
  

Specyfikacja techniczna:
 

system kodu zmiennego KEELOQ
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pamięć 104 pilotów
odbiornik radiowy superheterodynowy, czułość: -105 dBm
tryby pracy wyjść: monostabilny (czas załączenia wyjścia od 0,25 s do 4h), bistabilny (włącz-wyłącz)
wyjście S (1A/60V) typu "otwarty kolektor"
wyjście antysabotażowe sygnalizacji otwarcia obudowy
temperatura pracy: -20 st. C ... +40 st. C
zasilanie: 11~17VDC
obciążalność wyjść przekaźnikowych: 10A, 277VAC/28VDC
pobór prądu: 20 mA + 30 mA na każdy załącznik przekaźnik (12VDC)
wymiary: 60 x 95 x 32 mm

W zestawie:
 

odbiornik Elmes DWP12R – 1 szt;
instrukcja.
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