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OPRAWA OSWIETLENIOWA KOKO Adviti
AD-PL-6256GE27PMM 2x40W 2xE27 1P44
IK10 + CZUJNIK RUCHU

Cena brutto 87,95 zt

Cena netto 71,50 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 17400

Kod EAN 5904988900718
Producent ADVITI

Opis produktu

Oprawa oswietleniowa Adviti KOKO AD-PL-6256GE27PMM przeznaczona jest do oswietlania wewnetrznych i
zewnetrznych pomieszczen (m.in. klatek schodowych, korytarzy, piwnic, magazynéw itp.). Posiada wbudowany
mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy, ktére powodujg wiaczanie sie oswietlenia tylko wtedy, gdy jest to
potrzebne. Oprawe wyposazono takze w regulacje natezenia swiatta (LUX), czasu sSwiecenia (TIME) oraz zasiegu
detekcji (SENS).

Zaleca sie uzycie zaréwek o catkowicie przezroczystej bance.

Specyfikacja techniczna:

moc: 2x 40W max.

zrédto Swiatta: 2x trzonek E27 (brak Zrédta Swiatta w zestawie)
typ czujnika: mikrofalowy

zasieg detekcji: 2-8 m

regulacja natezenia $wiatta (LUX): 5lux, 30lux, 150lux, 2000lux
regulacja regulacji czasu $wiecenia (TIME): 5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
regulacja zasiegu detekcji (SENS)

stopien ochrony: IP44, IK10

klasa ochronnosci: Il

montaz Scienny/sufitowy

materiat obudowy: tworzywo sztuczne

materiat klosza: tworzywo sztuczne matowe / satynowe

kolor: srebrny

zasilanie: ~230V/50Hz

wymiary: 110 x 330 ($r.) mm

W zestawie:

e oprawa z czujnikiem ruchu Adviti AD-PL-6256GE27PMM - 1 szt.
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