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OPTYCZNY CZUJNIK PRZECIWPIANKOWY
do SD6000 SATEL SX6-TO

Cena brutto 38,83 zł

Cena netto 31,57 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 00346

Kod EAN 5905033331631

Producent SATEL

Opis produktu
Optyczny czujnik sabotażowy Satel SX6-TO służy do wykrywania i zgłaszania prób neutralizacji (wyciszenia)
sygnalizatora akustycznego poprzez zalanie go poliuretanową pianką montażową. Czujnik przeznaczony jest do montażu
w sygnalizatorze SD-6000 (wyprodukowanym po 1.08.2014r.).

Specyfikacja techniczna:
 

obciążalność wyjścia TMP: 40 mA / 16 V DC
klasa środowiskowa wg EN50130-5: III
temperatura pracy: -25°C …+55°C
maksymalna wilgotność: 93% (±3%)
napięcie zasilania: 12V DC (±15%)
pobór prądu w stanie gotowości: 35 mA
maksymalny pobór prądu: 45 mA
wymiary: 97 x 53 mm
waga: 12 g

W zestawie:
 

optyczny czujnik sabotażowy Satel SX6-TO - 1 szt;
instrukcja.
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