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PANEL BRAMOWY JEDNOABONENTOWY
IP COMMAX CIOT-D20M/RFID

Cena brutto 1 048,95 zt

Cena netto 852,80 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 01924

Producent COMMAX

Opis produktu

Panel bramowy IP COMMAX, jednorodzinny posiada kamere o rozdzielczosci obrazu 2MPX FullHD oraz obiektyw
statoogniskowy 2.8 mm, zapewniajgcy szeroki kat widzenia. Atutem jest tez sensoryczny, podswietlany przycisk
wywotania, a takze wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem brelokéw zblizeniowych Mifare 13,56 MHz.
Przeznaczony jest do montazu natynkowego (dedykowana obudowa OS-14B; brak w zestawie).

Przyktadowy schemat potaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

kamera kolorowa

przetwornik 1/3” CMOS 2 Mpx
rozdzielczos¢: 1920 x 1080 px @ 25kl/s
czutos¢: 0,01Ix / 0,00Ix (LED wt.)

obiektyw statoogniskowy: 2,8mm

kat widzenia: 55 st. (pion), 95 st. (poziom)
wbudowany modut kontrolera wraz z czytnikiem kart (standard Mifare 13,56 MHz)
obstuga do 1003 brelokdéw

przekazniki NO/NC

mozliwos¢ podtaczenia przycisku wyjscia
programowalny czas otwarcia wejscia
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wyjscie sterujgce NO/NC, dostepne zasilanie 12VDC (max. 0,5A)
montaz: natynkowy

zasilanie: 36~54V DC, PoE

pobdér mocy: max. 14W

wymiary: 146 x 110 x 30 mm

W zestawie:

¢ panel bramowy COMMAX CIOT-D20M/RFID - 1 szt;
¢ breloki zblizeniowe - 4 szt.
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