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PANEL BRAMOWY JEDNOABONENTOWY
IP COMMAX CIOT-D21M METAL

Cena brutto 827,05 zt

Cena netto 672,40 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ 24h.
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 01927

Kod EAN 5900882890100
Producent COMMAX

Opis produktu

Panel bramowy IP, jednorodzinny Commax CIOT-D21M METAL posiada kamere o rozdzielczosci obrazu 2 MPX FullHD
oraz obiektyw 2.8 mm, zapewniajacy szeroki kat widzenia.

Wyposazony jest z mechaniczny, podswietlany przycisk wywotania.

Przeznaczony jest do montazu natynkowego (dedykowana ostona 0S-14B; brak w zestawie).

Legenda:

1. Diody LED
2. Obiektyw kamery
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. Mikrofon

. Podswietlany, mechaniczny przycisk wywotania

. Gtosnik

. Opcjonalne gniazdo zasilania 12VDC

. Gniazdo sterujace (np. elektrozaczepem, styk NO/NC, zasilanie 12VDC)
. Przycisk RESET

. Gniazdo RJ45

Przyktadowy schemat potaczenia:

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU JEDNOABONENTOWEGO [P UTP kat. 5e
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Specyfikacja techniczna:

kamera kolorowa

przetwornik 1/3” CMOS 2 Mpx
rozdzielczosé: 1920 x 1080 px @ 25kl/s
czuto$é: 0,1 LUX 30 cm od soczewki
standard wideo: H.264 / H.265 / ONVIF
obiektyw 2,8mm

kat widzenia: 55° (pion), 95° (poziom)
otwieranie drzwi: styk NO/NC, zasilanie 12VDC (max. 0,5A)
montaz: natynkowy

okablowanie: UTP kat. 5e

temperatura pracy: -20°C ...+40°C
zasilanie: 36~54V DC, PoE / 12VDC
pobdér mocy: max. 12W

wymiary: 146 x 110 x 30 mm

W zestawie:

panel bramowy Commax CIOT-D21M METAL - 1 szt;
instrukcja.
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