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PANEL BRAMOWY WIELOABONENTOWY
IP COMMAX CIOT-L7FM 3Mpx 7" LED
APLIKACJA

Cena brutto 2 471,09 zł

Cena netto 2 009,02 zł

Dostępność Dostępność 24h.

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 01930

Kod EAN 5900882899974

Producent COMMAX

Opis produktu
Panel bramowy IP, wielorodzinny Commax CIOT-L7FM posiada kamerę o rozdzielczości obrazu 3 MPX oraz obiektyw
2.8 mm, zapewniający szeroki kąt widzenia.

Atutem jest też wyświetlacz dotykowy 7" LED oraz wbudowany czytnik kart Mifare 13,56MHz.

Wejście do obiektu możliwe jest za pomocą:

breloka/karty zbliżeniowej,
kodu,
telefonu z zainstalowaną aplikacją LobbyPhone (Android / iOS).

Przeznaczony jest do montażu natynkowego lub podtynkowego (dedykowane obudowy OS-7PB i OS-7NB; brak w
zestawie).
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Legenda:

1. czujnik odległości (wyświetlacz podświetla się gdy osoba zbliży się na odległość ok. 1m)
2. kamera 3Mpx
3. wyświetlacz dotykowy 7"
4. czytnik kart i breloków zbliżeniowych Mifare 13,56MHz
5. gniazdo sterujące (do podłączenia np. elektrozaczepu (styk NO/NC))
6. gniazdo zasilania 14VDC
7. gniazda RJ45 (podłączenie do sieci LAN)

Przykładowy schemat podłączenia:
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Specyfikacja techniczna:
 

kamera kolorowa
przetwornik 1/3” CMOS 3 Mpx
rozdzielczość: 2048 x 1536 px @ 25kl/s
czułość: 0,01lx / 0,00lx (LED wł.)
obiektyw 2,8mm
wyświetlacz dotykowy 7" LED - komunikaty w języku polskim
komunikaty głosowe (także w języku polskim)
standard sygnału wideo: H.264
wbudowany czytnik kart Mifare 13,56MHz
otwarcie wejścia kodem / kartą / telefonem (funkcja BLE, aplikacja LobbyPhone)
montaż: natynkowy/podtynkowy
wyjście sterujące NO/NC
zasilanie: 14V DC / 1.8A (zasilacz w zestawie)
pobór mocy: 1.4A (max.) / 0,35A (czuwanie)
wymiary: 315 x 130 x 9,5 mm

W zestawie:
 

panel bramowy Commax CIOT-L7FM - 1 szt;
zasilacz - 1 szt;
instrukcja.
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