Dane aktualne na dzien: 13-11-2025 16:23

Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-1-rodzinny-avior-orno-or-dom-ja-928kd-rfid-p-9324.html

PANEL ZEWNETRZNY 1-RODZINNY AVIOR
ORNO OR-DOM-JA-928KD RFID

Cena brutto 112,90 zt

Cena netto 91,79 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 848

Kod EAN 5908254801815
Producent Orno

Opis produktu

Panel zewnetrzny 1-rodzinny AVIOR Orno OR-DOM-JA-928KD posiada czytnik zblizeniowy RFID 125kHz, ktéry
pozwala na otwieranie elektrozaczepu za pomoca breloka zblizeniowego (w zestawie).

Niewielkie wymiary pozwalaja na montaz natynkowy - réwniez na waskich stupkach.

Schemat potaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

montaz: natynkowy

temperatura pracy: -15st. C...+50 st. C

wbudowany czytnik kart i brelokéw zblizeniowych: tak, 125kHz

mozliwos¢ kodowania do 10 brelokéw uzytkownika

bezposrednie sterowanie elektrozaczepem (nie wymaga dodatkowego zasilania)
zasilanie: 13,5V DC (z unifonu)

wymiary: 43,2 x 140,6 x 29,3 mm
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W zestawie:

¢ panel zewnetrzny ORNO OR-DOM-JA-928KD - 1 szt;
¢ breloki zblizeniowe - 6 szt (4 breloki uzytkownika + 2 breloki do kodowania);
e instrukcja skrécona.
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