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- PANEL ZEWNETRZNY ANALOGOWY
) DAHUA VTO5000C 600TVL 24VDC

Cena brutto 442,80 zt

O Cena netto 360,00 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 9373
Producent Dahua

Opis produktu

Produkt archiwalny

Panel zewnetrzny analogowy DAHUA
posiada kamere o rozdzielczosci
600 linii
oraz
funkcje interkomu
audio/wideo. Atutem jest tez
podswietlenie nocne
. dzieki czemu uzyskamy dobra widocznos¢ takze w clemnych warunkach. Mozna go pofaczy¢ z max. 2 monitorami.
Montaz podtynkowy.

- pozostawianie wiadomosci audio/wideo

Cechuje je bogata funkcjonalnos¢ - niedostepna dla standardowych systemdéw analogowych i cyfrowych - oraz ciekawe
wzornictwo. To proste i intuicyjne systemy dostepne w przystepnej cenie. Instalacja jest niezwykle tatwa - wystarczy
podtaczy¢ zasilanie panela zewnetrznego i monitora oraz zarobi¢ wtyk RJ45 po stronie obu urzgdzen ich przewodem UTP Cat.
Se.

Istnieje mozliwos$¢ rozbudowy systemu - wystarczy wykorzysta¢ dowolny sieciowy switch LAN/router 10/100 Mbit lub - zaleznie
od potrzeb - switch Gigabitowy, albo tez uzy¢ dedykowanego switcha PoE BCS-SP06.
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Mode VTO3000C

Main Processor MNEC MCU
Operation System Simple OSD
Image Sensor 1/3" 600 lines CMOS
Day/Night Color Image
Audio Input Omnidirectional Mic
Audio Output Built-in Speaker
Bidirectional Talk Support Dual-way Bidirectional talk
Keypad Single Mechanical Button
Door Control 1
Alarm In 2({1ch unlock butten, 1ch feedback)
Tamper Switch 1
Ingress Protection IP54
Installation Flush
Material Plsatic
Power DC 24V
Power Consumption Standby <1W, Work <4W
Working Temperature - 30°C~+60°C
Relative Humidity 10%~90%RH
Dimensions 141.0mm = 100.0mm =16.8mm
Weight 0.4Kg
‘W zestawie:

- panel zewnetrzny DAHUA VTO5000C - 1 szt

- karta katalogowa (wersja PDF pobierz tutaj)
- paragon fiskalny lub faktura VAT.
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