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Link do produktu: https://elektronikadomowa.pl/panel-zewnetrzny-do-rozbudowy-domofonu-fornax-orno-or-dom-jj-926kd-
p-5890.html

PANEL ZEWNETRZNY DO ROZBUDOWY
DOMOFONU FORNAX ORNO OR-DOM-
JJ-926KD

vy

Cena brutto 86,89 zt

Cena netto 70,64 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 11228

Producent Orno

Opis produktu

Panel zewnetrzny Orno FORNAX OR-DOM-JJ-926KD umozliwia rozbudowe zestawu domofonowego FORNAX OR-DOM-
JJ-926. Mozna go zamontowa¢ podtynkowo lub natynkowo. Pozwala na bezposrednie sterowanie elektrozaczepem bez
dodatkowego transformatora.

Uwagal!
Panel wspétpracuje jedynie z domofonem OR-DOM-)J-926.
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Specyfikacja techniczna:

¢ bezposrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
¢ sposéb montazu: podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego - w zestawie)
e obudowa wandaloodporna

e temperatura pracy: -25 st. C ... +50 st. C
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napiecie zasilania: 13,5VDC (z unifonu)

wymiary zewnetrzne: 70 x 160 x 27 mm (szer./wys./gt.)

wymiary do montazu podtynkowego: 44 x 124 x 27 mm (szer./wys./gt.)
waga: 0,37 kg

W zestawie:

panel zewnetrzny (kaseta) ORNO OR-DOM-JJ-926KD - 1 szt;
daszek ochronny do montazu natynkowego - 1 szt;

ramka do montazu podtynkowego - 1 szt;

uchwyt katowy - 1 szt;

instrukcja.
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