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PANEL ZEWNĘTRZNY DO
WIDEODOMOFONU SETAR VIRONE
VDP-68KV

Cena brutto 154,55 zł

Cena netto 125,65 zł

Dostępność Produkt archiwalny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 20439

Kod EAN 5908254829192

Producent VIRONE

Opis produktu
Panel zewnętrzny Setar Virone VDP-68KV przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego VDP-68/W.
Posiada kamerę CMOS o rozdzielczości 700TVL i doświetlenie diodami IR, które umożliwiają widzenie w nocy.
Panel przeznaczony jest do montażu natynkowego.

Cechy produktu:
 

kamera 700TVL
kąt widzenia: 105° (w poziomie), 54° (w pionie)
zdalne otwieranie elektrozaczepu
funkcje: otwieranie, monitoring, interkom, transfer połączenia
dodatkowe oświetlenie kasety diodami IR umożliwia widzenie w nocy
otwarcie elektrozaczepu: 5 sek.
montaż natynkowy (daszek w zestawie)
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Legenda:

1. Daszek natynkowy
2. Mikrofon
3. Obiektyw kamery
4. Diody IR
5. Głośnik
6. Przycisk wywołania

Specyfikacja techniczna:
 

kamera kolorowa CMOS 
rozdzielczość: 700TVL
kąt widzenia: 54 st. (pion), 105 st. (poziom)
liczba przycisków dzwonkowych: 1
oświetlenie nocne: diody IR
zasilanie elektrozaczepu z wideodomofonu
materiał: aluminium
stopień ochrony: IP44
kolor: czarny
montaż natynkowy
temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
zasilanie: 12VDC (z monitora)
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pobór mocy: <2W (praca)
wymiary: 45 x 143 x 40 mm

W zestawie:
 

panel zewnętrzny Virone VDP-68KV - 1 szt;
daszek natynkowy - 1 szt;
instrukcja obsługi.

Zestaw nie zawiera elektrozaczepu, zalecany o poborze prądu maksymalnie 500mA lub z pamięcią, napięcie 12VDC.
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