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2 Cena brutto 840,21 zt
Cena netto 683,10 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 9163
Producent KENWEI

Opis produktu
Produkt archiwalny

Panel zewnetrzny KENWEI, jednoprzyciskowy posiada wbudowany czytnik kluczy (brelokéw) zblizeniowych RFID,
kamere o podwyzszonej rozdzielczosci (600TVL) i obiektyw o zwiekszonym kacie widzenia. Dzieki czytnikowi mamy
mozliwos¢ szybkiego i sprawnego otwarcia wejscia za pomoca brelokéw/kart zblizeniowych. System zapamietuje do 250
brelokéw.

Cechy produktu:

mozliwos$¢ prowadzenia rozmowy miedzy modutami zewnetrznym (panel bramowy z kamerg) i wewnetrznym (monitor)
przetwornik: 1/3" CCD kolorowy, 600 linii

kat widzenia: 100° / 75°, regulacja kata widzenia poziom/pion

tworzy zestaw wideofonowy z monitorem/monitorami KENWEI

1 przycisk wywotania

zewnetrzny panel wykonany ze stopédw aluminiowo-magnezowych

czytnik RFID 125kHz

czes$¢ natynkowa grubos¢ 3 mm - ze stopu aluminium

oksydowana powierzchnia czesci natynkowej

montaz podtynkowy

Regulacja kata widzenia:

o

Przyktadowy schemat potaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

e przetwornik: CCD 1/3" kolorowy
¢ rozdzielczos¢: 600 TVL
e kat widzenia: 100 st. (poziomo), 75 st. (pion)
e regulacja kata widzenia: pion/poziom
¢ podswietlenie nocne: diody podczerwieni wigczane czujnikiem zmierzchowym
¢ podswietlenie etykiet i przyciskéw: wtaczane czujnikiem zmierzchowym
¢ sterowanie elektrozaczepem: wyjscie przekaznika w panelu zewnetrznym, zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka) z
oddzielnego zasilacza (np. ACS8; brak w zestawie)
e otwieranie drzwi za pomoca kluczy zblizeniowych: tak
¢ max. liczba uzytkownikéw: 1
* stopieh ochrony: IP56
e temperatura pracy: -25st. C ... +60 st. C
e wymiary:
o czes¢ natynkowa: 140 x 215 x 3 mm
o czes¢ podtynkowa: 124 x 200 x 47 mm

W zestawie:

¢ panel zewnetrzny KENWEI KW-1370EMC-1BS - 1 szt;
e zasilacz - 1 szt;

¢ breloki zblizeniowe;

e przewody potgczeniowe;

e wkrety montazowe;

* ramka montazowa;

e instrukcja obstugi.
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