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" PANEL ZEWNETRZNY KENWEI KW-
Q S201C-1BS 600TVL

Cena brutto 751,65 zt

1) Cena netto 611,10 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Numer katalogowy 9201
Producent KENWEI

Opis produktu
Produkt archiwalny

Panel zewnetrzny KENWEI, jednoprzyciskowy posiada kamere o podwyzszonej rozdzielczosci (600TVL) i obiektyw o
zwiekszonym kacie widzenia. Dzieki temu uzyskujemy wysoka jakos¢ obrazu, a widziany obszar jest na tyle szeroki, ze
osoba dzwonigca jest zawsze dobrze widoczna.

Cechy produktu:

przetwornik: 1/3" CCD kolorowy, 600 linii

kat widzenia: 100° / 75°, regulacja kata widzenia poziom/pion

tworzy zestaw wideofonowy z monitorem/monitorami KENWEI

1 przycisk wywotania

materiat: stopy aluminiowo-magnezowe, front z aluminium szczotkowanego
montaz natynkowy

Przyktadowy schemat potaczenia:
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Specyfikacja techniczna:

przetwornik: CCD 1/3" kolorowy

rozdzielczo$¢: 600 TVL

kat widzenia: 100 st. (poziomo), 75 st. (pion)

regulacja kata widzenia: pion/poziom

podswietlenie nocne: diody podczerwieni wtgczane czujnikiem zmierzchowym
podswietlenie etykiet i przyciskéw: wtaczane czujnikiem zmierzchowym
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* sterowanie elektrozaczepem: wyjscie przekaznika w panelu zewnetrznym, zasilanie elektrozaczepu (elektrozamka) z
oddzielnego zasilacza (np. AC8; brak w zestawie)

¢ max. liczba uzytkownikéw: 1

* stopien ochrony: IP56

e temperatura pracy: -25st. C ... +60 st. C

e wymiary: 100 x 175 x 25 mm

W zestawie:

e panel zewnetrzny KENWEI KW-S201C-1BS - 1 szt;
zasilacz - 1 szt;

przewody potaczeniowe;

akcesoria montazowe;

e instrukcja obstugi.
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