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PANEL ZEWNETRZNY VIRONE VDP-60KV
CZYTNIK RFID

Cena brutto 254,49 zt

Cena netto 206,90 zt
Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 14268

Producent VIRONE

Opis produktu

Panel zewnetrzny VIRONE VDP-60KYV przeznaczony jest do rozbudowy zestawu wideodomofonowego VIRONE CETI
VDP-60. Posiada kamere CMOS i doswietlenie diodami IR, ktére umozliwiajg widzenie w nocy. Urzadzenie wyposazono
w czytnik zblizeniowy, ktéry ktéry umozliwia dostep do obiektu za pomoca kart i brelokéw zblizeniowych.

Panel przeznaczony jest do montazu natynkowego (daszek ochronny w zestawie).

Cechy produktu:

e kamera CMOS

¢ montaz natynkowy (daszek ochronny w zestawie)

¢ wbudowany czytnik RFiD: dostep za pomoca kart i brelokéw zblizeniowych (np. otwieranie elektrozaczepu)
¢ zdalne otwieranie elektrozaczepu

* dodatkowe oswietlenie kasety diodami IR umozliwia widzenie w nocy

Przyktadowy schemat potaczen:
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Specyfikacja techniczna:

wymiary:

o bez daszka: 80 x 160 x 29 mm
o z daszkiem: 85 x 166 x 42 mm

W zestawie:

kamera kolorowa CMOS

rozdzielczos¢: 700 linii TV

kat widzenia: 69 st. (pion), 105 st. (poziom)
oswietlenie nocne: diody IR

czytnik kart zblizeniowych RFID: 125 kHz Unique
montaz natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
temperatura pracy: -20 st. C ... +50 st. C
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Panel zewneirzany Monitor

panel zewnetrzny VIRONE VDP-60KV - 1 szt;

pastylki zblizeniowe (2 funkcyjne, 5 uzytkowych) - 7 szt;

e daszek ochronny - 1 szt;

instrukcja obstugi.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

