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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA SATEL
MPT-350 PERFECTA MICRA

|
']\_ ; :; Cena brutto 65,35 zt
- - Cena netto 53,13 zt
= {% Dostepnoéc Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00175
Kod EAN 5905033333215
Producent SATEL
Kompatybilnos¢ Perfecta, Micra
produktu

5-przyciskowy pilot Satel MPT-350 stuzy do sterowania pracg systeméw alarmowych, tj. zataczania i wytaczania
czuwania systemu, sterowania urzadzeniami podtgczonymi do niego (np. brama, roletami) czy przywotywania pomocy
(alarm napadowy).

Dziata jednokierunkowo na czestotliwosci 433 MHz i charakteryzuje sie zasiegiem transmisji do 400m (w terenie otwartym).

Wspétpracuje z:

centralami Satel (Perfecta- 16 LTE, Perfecta 32 LTE, Perfecta-IP 32 i Perfecta 64 M - wszystkie z dotgczonym
modutem PERFECTA-RF)

modutem alarmowym MICRA

kontrolerami: INT-RX-S, MTX-300 i VERSA-MCU

sterownikami: RK-1K, RK-2K, RK-4K, RK-4K SMA

sygnaty radiowe z pilota mogg by¢ retransmitowane przez MRU-300

Charakterystyka dziatania

zataczanie / wytgczanie czuwania systemu

obstuga dodatkowych funkcjonalnosci, np. sterowania urzadzeniami podtgczonymi do systemu (np. brama garazowa,
roletami)

przywotywanie pomocy (alarm napadowy)

praca jednokierunkowa na czestotliwosci 433MHz

zasieg transmisji (w terenie otwartym): do 400 m

5 przyciskéw z mozliwoscig przypisania 6 funkcji sterujgcych

ergonomiczna obudowa zapobiegajaca przypadkowemu wcisnieciu klawiszy

Specyfikacja techniczna:

pasmo czestotliwosci pracy: 433,05 + 434,79 MHz
zasieg: do 400 m (w terenie otwartym)

bateria: CR2032 3V

klasa srodowiskowa wg EN50130-5: I
temperatura pracy: -10 °C...+55 °C

maksymalna wilgotnos$¢: 93+3%

wymiary: 38 x 78 x 16 mm
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e waga: 30 g
W zestawie:
e pilot Satel MPT-350 - 1 szt;

e bateria CR2032 3V - 1 szt;
e instrukcja.
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