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PLAFON BREVA Adviti AD-
PL-316WE27PMM 60W E27

Cena brutto 119,49 zt

Cena netto 97,15 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 17205

Kod EAN 5908254821608
Producent ADVITI

Opis produktu

Plafon Adviti AD-PL-316WE27PMM przeznaczony jest do automatycznego sterowania oswietleniem wewnetrznych i
zewnetrznych pomieszczen (np. klatek schodowych, korytarzy, piwnic czy magazyndéw). Wyposazony jest w mikrofalowy
czujnik ruchu, ktéry wysyta i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej czestotliwosci (5.8GHz). Przenikajg one przez klosz
plafonu i pozwalajg na detekcje ruchu.

Cechy produktu:
wysoka czestotliwos¢ pracy i czutosé
niewielka emisja mocy

brak wptywu temperatury na detekcje
regulacja zasiegu dziatania (SENS), czasu Swiecenia (TIME) oraz natezenia Swiatta (LUX)
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Specyfikacja techniczna:

moc: max. 60W

zrédto Swiatta: oprawka E27 (brak w zestawie)

typ czujnika ruchu: HF (mikrofalowy)

czestotliwos$¢: 5,8 GHz

kat detekcji czujnika: 360°

regulacja pola zasiegu (SENS): @2m - 16 m (sufit)

regulacja czas $Swiecenia (TIME): min. 10 sek. (+ 3 sek.), max. 12 min (x 1 min)
regulacja natezenia swiatta (LUX): <3-2000 lux

predkos¢ wykrywanego obiektu: 0,6 - 1,5 m/s
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klosz: poliweglan

temperatura pracy: -20 st. C ...+50 st. C
stopien ochrony: IP44, IK10

zasilanie: ~230V/50Hz

wymiary: @300 x 112 mm

waga netto: 0,84 kg

W zestawie:

e plafon Adviti AD-PL-316WE27PMM - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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