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PLAFON KOKO LED Adviti AD-
PL-6280BLPMR4 18W 1800Im IP44 IK10
+ CZUJNIK PIR

Cena brutto 107,45 zt

Cena netto 87,36 zt

Dostepnos¢ Produkt archiwalny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 17536

Kod EAN 5904988903030
Producent ADVITI

Opis produktu

Plafon Adviti KOKO LED AD-PL-6280BLPMR4 stuzy do oswietlania wewnetrznych i zewnetrznych czesci pomieszczen (np.
klatek schodowych, korytarzy, ogrodéw, piwnic, domkéw letniskowych itp.). Posiada nowoczesne diody LED SMD, ktére
doswietlaja dang przestrzeh oraz gwarantujg wiekszg energooszczednosé. Wyposazono go takze w regulacje czasu
swiecenia (TIME) i czutosci (LUX) i zasiegu (SENS).

Atut stanowi czujnik ruchu PIR, ktéry wykryje nawet niewielki ruch. Wbudowany czujnik zmierzchowy - w zaleznosci od
ustawien - zatgcza oswietlenie tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.

Wandaloodporna obudowa chroni urzadzenie przed aktami wandalizmu.

Specyfikacja techniczna:

moc: 18W

zrédto Swiatta: LED, niewymienne

strumien Swietlny: 1800 Im

temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
wspotczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80

typ czujnika: PIR (podczerwien)

zasieg detekcji: 3-6 m

regulacja natezenia $wiatta LUX: 10lux lub 2000lux
regulacja czasu Swiecenia TIME: 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 8 min.
regulacja zasiegu detekcji SENS: tak

trwatos¢ L70/B50 przy 25 st. C: 25 000h

kolor podstawy: czarny

materiat podstawy: tworzywo sztuczne

materiat klosza: tworzywo sztuczne matowe/satynowe
klasa efektywnosci energetycznej zamontowanego zrédta swiatta: F
wspotczynnik mocy: 1

warto$é migotania Pst LM: 0.1

wartos¢ efektu stroboskopowego SVM: 0.1

montaz Scienny lub sufitowy

zasilanie: ~230V/50Hz

wymiary: @330 x 110 mm

W zestawie:

e plafon Adviti AD-PL-6280BLPMR4 - 1 szt;
e instrukcja obstugi.
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