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PLAFON SOPOT LED Adviti AD-
PL-6459WLZMM4 12W 1190lm 4000K
IP20 + CZUJNIK RUCHU

Cena brutto 43,99 zł

Cena netto 35,76 zł

Dostępność Dostępność - 1-2 dni

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 19173

Kod EAN 5908254840395

Producent ADVITI

Opis produktu
Plafon SOPOT LED Adviti AD-PL-6459WLZMM4 o mocy 12W służy do oświetlania wewnętrznych pomieszczeń - zarówno
domowych, jak i biurowych. Posiada diody LED, które doświetlają daną przestrzeń. Wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
pozwala na automatyczne włączenie i wyłączenie światła, co przekłada się na energooszczędność.
Biały klosz wykonany jest z mlecznego PVC i będzie się estetycznie komponował zarówno z awangardowym wystrojem
wnętrza, jak i z prostym minimalistycznym wyposażeniem.

Specyfikacja techniczna:
 

moc: 12W
źródło światła: LED, niewymienne
strumień świetlny: 1190 lm
temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
skuteczność świetlna oprawy: 99 lm/W
kąt widzenia: 120 st.
współczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
trwałość L70/B50: 30 000h
czujnik ruch - mikrofalowy
zasięg detekcji: 3-7 m
regulacja natężenia światła (LUX): 15 lux
regulacja czasu świecenia (TIME): 40 sek.
regulacja zasięgu detekcji (SENS): 3-7 m
kolor podstawy: biały
materiał podstawy: metal (obudowa), PVC (klosz)
klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: F
współczynnik mocy: 0,7
wartość migotania Pst LM: 0.5
wartość efektu stroboskopowego SVM: 0.4
montaż ścienny lub sufitowy
stopień ochrony: IP20, IK05
klasa ochronności: I
zasilanie: ~230V/50Hz
wymiary: Ø260 x 58 mm

W zestawie:
 

plafon Adviti AD-PL-6459WLZMM4 – 1 szt;
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