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PLAFON SOPOT LED Adviti AD-
PL-6460WLZMM4 18W 1880Im 4000K
IP20 + CZUJNIK RUCHU

Cena brutto 57,95 zt

Cena netto 47,11 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 1-2 dni
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 19174

Kod EAN 5908254840418
Producent ADVITI

Opis produktu

Plafon SOPOT LED Adyviti AD-PL-6460WLZMM4 o mocy 18W stuzy do oswietlania wewnetrznych pomieszczen - zaréwno
domowych, jak i biurowych. Posiada diody LED, ktére doswietlajg dang przestrzen. Wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu
pozwala na automatyczne wigczenie i wytgczenie swiatta, co przektada sie na energooszczednosc.

Biaty klosz wykonany jest z mlecznego PVC i bedzie sie estetycznie komponowat zaréwno z awangardowym wystrojem
whnetrza, jak i z prostym minimalistycznym wyposazeniem.

Specyfikacja techniczna:

moc: 18W

zrédto Swiatta: LED, niewymienne

strumien Swietlny: 1880 Im

temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)
skutecznos¢ swietlna oprawy: 104 Im/W

kat widzenia: 120 st.

wspotczynnik oddawania barw Ra/CRI: >80
trwatos¢ L70/B50: 30 000h

czujnik ruch - mikrofalowy

zasieg detekcji: 3-7 m

regulacja natezenia $wiatta (LUX): 15 lux
regulacja czasu Swiecenia (TIME): 40 sek.
regulacja zasiegu detekcji (SENS): 3-7 m
kolor podstawy: biaty

materiat podstawy: metal (obudowa), PVC (klosz)
klasa efektywnosci energetycznej zamontowanego Zrédta Swiatta: F
wspotczynnik mocy: 0,7

warto$¢ migotania Pst LM: 0.5

wartos¢ efektu stroboskopowego SVM: 0.4
montaz Scienny lub sufitowy

stopien ochrony: IP20, IKO5

klasa ochronnosci: |

zasilanie: ~230V/50Hz

wymiary: @350 x 62 mm

W zestawie:

¢ plafon Adviti AD-PL-6460WLZMM4 - 1 szt;
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e instrukcja obstugi.
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