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PRZEDLUZACZ STEROWANY PILOTEM

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

Opis produktu

ORNO OR-AE-13132

170,40 zt

138,54 zt

Produkt archiwalny
24 godziny

1766
5902560328660

Orno

Przedtuzacz ORNO OR-AE-13132 przeznaczony jest do bezprzewodowego, niezaleznego wtaczania i wytaczania do
5 podtaczonych urzadzen elektrycznych. Posiada 5 gniazd sieciowych z uziemieniem i przestonami toréw pradowych,
poétautonomiczne zabezpieczenie przecigzeniowe i przewdd o dtugosci 3 m. Przedtuzacz sterowany jest radiowo za pomoca

pilota.

Uwaga!

Kazdy zestaw (tj. przedtuzacz wraz z pilotem) ma swdj system kodowania (oznakowanie zestawu znajduje sie obok przewodu
zasilajagcego listwy i z tytu pilota ). Jezeli w obiekcie sg zestawy o tym samym kodzie, beda sie dublowaé. W przypadku
posiadania juz takiego produktu i kupna dodatkowej sztuki - prosimy o informacje w uwagach, jaki kod posiada Panstwa

zestaw.

Specyfikacja techniczna:

ilos¢ gniazd sieciowych: 5

typ gniazd: 2P+Z

standard gniazd: french (typ E)
przestony toréw pradowych: tak
tadowarka USB: nie

zasieg: do 30 m (w terenie otwartym)
max. obcigzenie: 2300W
czestotliwos¢: 433,92MHz

typ izolacji: PVC

rodzaj przewodu: HO5VV-F

ilos¢ przewoddw: 3x 1,5 mm?
dtugosc przewodu: 3 m

materiat: tworzywo sztuczne
stopien ochrony: IP20

prad: 16A

napiecie zasilania: ~230V, 50Hz
zasilanie pilota: 23A, 12VDC
pobdr pradu: 0.5W (tryb czuwania)
wymiary: 390 x 45 x 68 mm

W zestawie:

e przedtuzacz ORNO OR-AE-13132 - 1 szt;
e pilot - 1 szt;
e instrukcja skrécona.
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